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SUBPLATE TYPE ES3A...P AND TYPE ES3A14L ﬂ
GRUNDPLATTE TYP ES3A...P UND TYPE ES3A14L FL U/g 1

HYDRAULIC

Subplate, A-B—P—-T on back, weight 1 kg
Grundplatte A—B—P—T rueckseitig, Gewicht 1 kg

50 30 65
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Ordering code:
_ : ES|| 3 || A|l * || P P = Back ports  Hydr. symbol
Bestell—Code: eI JLAJ[ P =P = Bock ports Lo
Subplate Anschluessen ____________
Grundplatte = S —— 14 =R W/47:,G | |
38 =R 3/87G | !
CETOP 3 A = Model / Modell TR A

Subplate, A—B—P—T on side 1/47G, weight =1 kg
Grundplatte, A-B—P—T seitlich1/4"G, Gewicht = 1 kg
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gestdl Code. Sk sarts Hyer, symbol
' (ES|| 3 || Al 14]| L L= seitlich Svmbol

Subplate Anschluessen -~ Wyi .
Crundplatte = § —— — 14 = 1/47C p:J L%A
CETOP 3 A = Model / Model [ ——— i
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NG6



CETOP 3
NG6

SUBPLATE TYPE ES3B12LL AND ES3B38...
GRUNDPLATTE TYP ES3B12LL UND ES3B38...

Eg

FLU/

HYDRAULIC

2

%10
i
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Subplate, A—B—P-T side ports 1/2"G ; weight = 3 Kg
Grundplatte, A—-B—P—T seitlich 1/2"G ; Gewicht = 3 Kg
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Ordering code: |
Bestell—Code: [Es][ 3 ]|[B][12][LL}— LL = side ports
Subplate seitl. Anschluessen
Grundplatte = § —— L— 12 =1/27G
CETOP 3 B = Model / Modell

Hydr. symbol
Symbol

,,,,,,,,,,,,,,,,

Subplate, A—B side ports, P—T ports on side and rear, with relief valve.(RV) Weight = 3 kg
Grundplatte, A—B seitlich, P—T seitlich und rueckseitig mit Druckbegrenzungsventil.(DBV)
Gewicht = 3 Kg
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BEMERKUNG :

Ordering code:
C ‘ Setti
Bestell-Code:  [£s][3 ][ & |[38][* |[* |[* ﬁg

=T=

53

I
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=30

Subplate
Grundplatte = S
CETOP 3 ——
Model / Modell = B ——
R 3/8°C =

38 —

X
VA

0

1
2
3

F

5—-50 bar

30-100 bar
50-210 bar
100—350 bar

= with RV / mit DBV
prearranged for RV
fuer DBV vorgebohrt

Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV
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65

by key/Schlussverstellung
handwheel /Aluhandrad
= plastic knob /Kunststoff—

spring type / Feder—Typ

handrad

Hydr. symbol
Symbol




SUBPLATE TYPE ES3B12... AND TYPE ES3C14
GRUNDPLATTE TYP ES3B12... UND TYP ES3C14

4%3

HYDRAULIC

CETOP 3

NG6

Subplate, A—B side ports 1/2"G, P—T rear ports 1/2"G,with relief valve.(RV) Weight = 3 kg
Grundplatte, A—B seitlich 1/2"°G, P—T rueckseitig 1/2"G, mit Druckbegrenzungsventil.(DBV)
Gewicht = 3 Kg
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Ordering code: 53
Bestell-Code: . F=b
Sett = by key / Schlussverstellung
‘ESH 3 H B H 12H * H * H * }ﬁv = handwheel /Aluhandrad
Subplate 9 P = plastic knob/Kunststoff—
Grundplatte =S spring type / Feder Typ handrad
CETOP 3 0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
Model / Modell = B — 2 = 50-210 bar Hydr. symbol
3 = 100-350 bar ~ Symbol
1/2°6 = 12 — X = with RV / mit DBV LA
/ = prearranged for RV M— ] | B

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV

BEMERKUNG

Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

fuer DBV vorgebohrt

Subplate with A—B—P—T back ports, 2 fixing screws. Weight 0.9 kg
Grundplatte mit A—B—P—T rueckseitigen Anschluessen, 2 Befestigungsbohrungen.
Gewicht 0.9 Kg
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Ordering code:
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Hydr.symbol

Bestell-Code: Syl
Subplate Es|[ 3 ][ c[[14] ” T
Grundplatte =S 14 = R 1/4"G 3 3
CETOP 3 —  —— C = Model / Modell S




CETOP 3
NG6

SUBPLATE TYPE ES3D12P AND TYPE ES3D..PL
GRUNDPLATTE TYP ES3D12P UND TYP ES3D..PL

4%4

HYDRAULIC

Subplate with A—=B—P—T on rear 1/2"G. Weight 1.8 kg
Grundplatte mit A—B—P—T rueckseitig 1/2"G. Gewicht 1.8 Kg
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Ordering code:

Bestell—Code: [ES|[ 3 J[ D J[12][ P |—P = reor ports hydr. symbol
ruckseitige Anschluessen Symbol
Subplate N
Grundplatte = S —— —— 12 = 1/2°G ‘ ‘ ‘ ‘
CETOP 3 D = Model / Modell HEEE.
P T B A
Subplate with A—B on side, P=T on rear. Weight 1.8 kg
Grundplatte mit A—B seitlich, P—T rueckseitig. Gewicht 1.8 Kg
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Ordering code: [ES|| 3 || D || * |[PL}— PL = side/rear ports  hydr. symbol
Bestell-Code: seitl. /rueckseitige Symbol
Anschluessen
Subplate 38 =R 3/8"G T &
Grundplatte = S —— T 12 -R W//Z”G i ‘ ‘ L;
CETOP 3 D = Model / Modell T




SUBPLATE TYPE ES3D..L AND TYPE ES3D..LL

GRUNDPLATTE TYP ES3D..L UND TYP ES3D..LL

4%5

CETOP 3

NG6

HYDRAULIC
Subplate with A—B—P—T on side. Weight 1.8 kg
Grundplatte mit A—B—-P-T seitlich. Gewicht 1.8 Kg
50 43 65
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Ordering code:

Bestell-Code:
Spr‘Ote 38 :R 3/8“@
Grundplatte = S —— T 12 =R 1/2°G
CETOP 3 D = Model / Modell

‘ESH 3 H D H * H L }7 L = side ports
seitl. Anschluessen Hydr. symbol

Symbol

,,,,,,,,,,,,,,,,

Subplate with A—B—P—T on side. Weight 1.8 kg
Grundplatte mit A—B—P—T seitlich. Gewicht 1.8 Kg
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Ordering code:
Bestell—Code: [ES][ 3 ][ D ][ * |[LL}—LL = side ports Hydr. symbol
seitl. Anschluessen S‘ bol
Subplate 38 =R 3/8°C - >Ymbol -
Grundplatte = S —— 14 ;R 1/4°G P%—I I—%A
CETOP 3 D = Model / Modell |




CETOP 3
NG6

MONOBLOCK TYPE EM103/..38..
MONOBLOCK TYP EM103/..38..

Elong

HYDRAULIC

6

Monoblock with side and rear ports A—B = 3/8"G, P-T = 1/2"G
Parallel connection. With /without pressure relief valve. (RV)

Monoblock mit rueckseitigen und seitlichen Anschl. A—-B = 3/8°G, P-T = 1/2"G
Parallel Schaltung. Mit/ohne Druckbegrenzungsventil. (DBV)

Symbol
86 N* Elem. | H K (Kg) parallel conn.
Parallel Schalt.
205, _ 45 205 1 |110 |94 3.4 o :
Vs 30 i 2 [160 144 | 4.8 ‘F ***** "
e ¥ *@* s, 3 |210[194] 6.2 ‘ —Ij;a
N 4 |260|244| 7.6 | E[.i °
@ @ of U 5 |310]204] 9 N i N
I | L e ~ A
T 5 o 6 |360|344| 10.4 ‘ Lt
| |
© Q E 7  [410(394| 1.8 ‘ E—D:
8  |460 |444| 132 \ \
35 s 9 [510494] 146 T2
so s 70 sl — 10 |560|544| 16 U =
43 11 |610 [594] 17.4 e
N°e 1/2'G 16
| |
ER ]
4
%# e | s 2
|
6} B
R
D,
o 7P o ) )
‘ ip} ip}
< T@ B¢ N
VS 30 ﬂ}\'@*'*
Type F A @
Typ F # P #
— P
1.1 | 7‘7777 . © o o P | ~
- \ \j " T M8x12 Eiﬁ}}
M\ & 4
e LL‘A 1 1 ©
N°e 1/2'G , o4 18 JB 70 BL
‘ U8 86
L 134 J Man. 1/4”G
Ordering code: (EM[[10 [ 3 /[ = [[38] * |[ * || * |
Bestell-Code: \—Sett\'mg / Einstellung
EUROFLUID F = by key / Schlussverstellung
monoblock = M ——

rear / side ports 10
ruecks. / seitl. Anschl.

CETOP 3

N. of elements =1, 2,
Anzahl Elemente

v 11—

38

3/8°G =

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

o
Il

v

handwheel /Aluhandrad

P = plastic knob/Kunststoff—

handrad

Spring type / Feder Type

5-50 bar 2
= 30-100 bar 3

without RV seat
ohne DBV Bohrung

prearranged for RV
mit DBV Bohrung

with plugged RV seat

50-210 bar
100—-350 bar

mit verstopften DBV Bohrung

with RV included
einschliesslich DBV

REV. 02




MONOBLOCK TYPE EMS103/..38..
MONOBLOCK TYP EMS103/..38..

45%3"7

HYDRAULIC
Monoblock with side and rear ports A—B = 3/8°G, P-T = 1/2"G
Series connection. With/without pressure relief valve. (RV)
Monoblock mit rueckseitigen und seitlichen Anschl. A—B = 3/8"G,
P—T = 1/2”G. Serien Schaltung. Mit/ohne Druckbegrenzungsventil. (DBV)
86 P T
L A
20.5 45 20.5 | A
N Elem.| H | K | Kg | E‘E‘ug
VS 30 \ \
v y . 2 |160 144 | 4.8 | |
TV ‘ X 3 |210[194| 6.2 ﬁ*****?ﬂg
B
@ © J g 4 |260|244| 75 i :
== e . 5 [310|204] 9 | |
| o 3 T
o Q1= | B
| E
Symbol ‘
39 Series conn. | |
(54) 8 70 8 M8x12 Serien schalt. | rm |
Un =
| 1
P T
N2 1/27G 43 16 _ 245 37 245 _
NI ] F L
Tfﬂ ‘Fia‘ - -1 T OO
L1 @
el w1 L |
I B
R
‘ ‘TA Eg@i B @ ‘ r\
L
\i\P # D 3/8°G o 5
! i ! 3 —— al 3 3/8G
I
& 1y @ - A v
B
o | e O
o]
AR RS
— |
e . === = | . Rl R =11
] | = M8x12
£y T \ 8 /
by [ @- @
SN = 1 1 JI;J L‘m"
N2 1/2°G| |
| 24 38 = 70 o -
48 86
Man. 1/4"G
434
Orsering code: [y [ 5 |[10] 3],/ [+] (38 [ ][+
’ Setting / Einstellung
EUROE‘LU‘E M F = by key / Schlussverstellung
monoblock = V = handwheel /Aluhandrad
for series / fuer Serie = S P = plastic knob/Kunst?tggg?Od
Spring type / Feder Type
rear / side ports =10 — 0 = 5-50 bar
ruecks. / seitl. Anschl. 1 = 30-100 bar
CETOP 3 —— 2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar
N. of elements = 2—3—-4-5 — L— Z = prearranged for RV
Anzahl Elemente mit DBV Bohrung
3/8°G = 38 T = with plugged RV seat
mit verstopften DBV Bohrung
NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV X = with RV included
BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50 einschliesslich DBV

REV. 02
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CETOP 3
NG6

MONOBLOCK TYPE EM103/..P..
MONOBLOCK TYP EM103/..P..

4%8

HYDRAULIC

Monoblock with rear ports A—B = 3/8"G or 1/2"G, P-T =

1/2"G

Parallel connection. With /without relief valve. (RV)
Monoblock mit rueckseitige Anschl 3/8"G oder 1/2°G, P—T = 1/2"G
Parallel Schaltung. Mit/ohne Druckbegrenzungsventil. (DBV)

B A

e . Symbol
20.5 45 20,5 N" Elem. | H | K (kg) parallel conn.
1. |10 94 | 3.4 Parallel Schalt.
VS 30 2 160 |144 4.8 L
v o = 3 |210194] 6.2 \ iy
N 4  |260|244| 76 | |
@ @ o % 5 |310|204] 9 ) E— .
i — ) o 6 [360|344| 10.4 } E\—TB
o T P e 7 |410 |394| 11.8 | |
al ® 8 460 |444| 132 Sk
35 {
9 |510[494] 146 m——?— |
M8x12
5%) 8 70 8 - 10 |560|544| 16 LL2o
43 11 |610 |504| 17.4
N°2 1/2’G 245 37 245
| | i |
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.
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Man. 1/47G
. a34) i an. 1/

Ordering code

Bestell-Code: [EM]|[10][ 3 ]|/[ * |[ * |[ P|[ * |[ * || * }—Setting / Einstellung

EUROFLUID
monoblock = M ——
rear ports = 10
ruecks. Anschl.
CETOP 3 —

N. of elements 1 2 .. 11.
Anzah! Elemente

R 3/8"C = 38
R 1/2°G = 12
rear ports = P

rueckseitige Anschl.

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV

BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

by key / Schlussverstellung

handwheel /Aluhandrad

= plastic knob /Kunststoff—
handrad

Spring type / Feder Type

0 = 5-50 bar 2 = 50-210 bar

1 = 30-100 bar3 = 100-350 bar

F
\Y
P

L— Y = without RV seat

ohne DBV Bohrung
Z = prearranged for RV
mit DBV Bohrung

T = with plugged RV seat
mit verstopften DBV Bohrung

X = with RV included
einschliesslich DBV

REV. 02




MONOBLOCK TYPE EM..213/..Y (prearrangement for modular system) ﬁ
MONOBLOCK TYP EM..213/..Y (Vorbereitung fur Verkettungsausfuhrung) FL u/?

9

CETOP 3

NG6

Monoblock with ports A-B = 3/8"G on the side, and P-T = 1/2"G.
Monoblock mit seitlichen Anschluessen A—B = 3/8"G, und P-T = 1/2"G.

35 50 35

16.75

37.5

Spot—facings fitting for
n‘’2 O—RINGS 2106
Absenkungen feur
n'2 O—RINGS 2106

16.75

N*4 M8x12 35.5
|
. !
A Te]
41O ; 2
X
ASY
5 2
yan) o)
0 A\ ©
]
8.5 5‘4 8.5 : H :
: ' K
Symbol Symbol
parallel conn. Series conn. N° Elem. | H K (Kg)
Parallel schalt. Serien schalt.
1 58 | 70 2
P(M) (M)
‘F’ ******* qA 2 * 108|120 3.5
| ﬁ‘js 3+ |158[170| 5
} ‘ } 4 * 1208|220 6.5
I — 5; 5 258 270 8
} ﬁ | 6 |308[320| 9.5
S B— - 7 |358|370| 11
‘_TA
} it 8 408 [420 12.5
} | } 9 458 [470 14
L,P,,,,,,,T,J 10 508 [520 15.5
1" 558|570 17
. 12 608 [620
Ordering code 18.5
Bestell-Code " "
EMI[* [0 ][ 3 ]/[* |l Y]
EUROFLUID '
Monoblock = M — Y = without RV
ohne DBV
(if not indicated) = parallel

(wenn nicht angegeben)
for Series / fuer Serie =S

modular system = 21 CETOP 3
Verkettungsausfuhring

NOTE (*) :The series version is standard from 2 up to 4 elements
BEMERKUNG (*) : Serienversion ab 2 bis 4 fach standard

—— 1, 2,..., 12 N. of elements (¥)
Anzahl Elemente (*)

REV. 01



CETOP 3

NG6

MONOBLOCK TYPE EM203..Y/K ﬁ
MONOBLOCK TYP EM203/..Y/K ﬁ”,‘,‘,’f 10

Monoblock with ports P-T = 1/2"G and A—B = 3/8"G on the side.
Monoblock mit seitlichen Anschluessen P-T = 1/2°G und A-B = 3/8"G

normalerweise geschlossen (N.C.)

Pre—arrange for "VEI” 2/2 by pass valve normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Auf Verlangen mit Ventil typ "VEI" 2/2 von by pass normalerweise geoffnet (N.A.) oder

Notes: see page 53 for technical characteristics of valve VEI 2/2
Bemerkung: siehe techn.Daten des Ventils VEI 2/2 auf Seite 53

920,610
3/4°-16 UNF
35 50 35 AT,
| } So] 3
[ 13) oy . + —| RO H
AN A e L wiiva S
QO L T
it 3/8'6 o [ == @ | 12.7 5%
o H / ST T T T ES #12.7 +o
@ |1l e L E=
M @ @ =1 Lo g-—- 2/2 valve seat
1l B B ~ ™ 2/2 Sitzventil
L I, =
N2 ¢5.5
1/4"G - 35 50 35 . 64 1/2°G
| T y I
7/ Valve 2/2 o) ‘
M ’ é B # # B é r1ran E
I | T {} T @ | f;}"i;‘J_U
1 —(I)—‘ (}——() (:)— — ==== X
T 1T 7T I @ @ P P @\; A Lo
| - \ h | A A | E=
| k==l o Gl —E5-
o Ty o o B
L [l SO I B
1 JG H GL 35.5
o L K J
Example: hydraulic symbol on parallel with VEI valve normally open (N.A.)
Ex: Symbol parallel mit VEI Ventil normalerweise geoffnet (N.A.)
i Ay N° El H K K
r - T e n em. g
T y ‘ L } | 1 |58 |70 | 2
} } } } 2 108 [120 3.5
| | | z&[:}w\‘ 3 |158[170] 5
| | | | 4 |208]220| 65
P \ \ \ Ly 5 258 (270 8
I I I I
L I N 6 308 |320 9.5
Ordering code
Bestell—Code ‘EMH ZOH 3 ‘/‘ * H Y ‘/‘ K }7 K = Pre—arrange for VEI valve
fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt
Monoblock = M
Y = without relief valve / ohne DBV
only on side = 20 —— 1, 2,..., 10 N. of elements
Hlich Anzahl Elemente
nur seitlic CETOP 3

REV. 01



MONOBLOCK TYPE EM...213....F (prearrang. for modular system)

MONOBLOCK TYP EM...213....F (Vorbereitung fur Verkettungsausfuhrung)

! FLUI

HYDRAULIC

CETOP 3

NG6

Monoblock with ports A—B = 3/8"G on the side, and P-T =

With pressure relief valve.(RV)

Monoblock mit seitlichen Anschluessen A—B

35

50

50

= 3/8°G, und P—T =

1/2"G.

1/2"G. Mit Druck

35

begrenzungsventil (DBV)

16.5 L

38

J 16.5

(48)

E R A
**
e 3/8°G
el T
8.5 54 8.5
N4 M8x12 35 50 85
35.5
m';
AR A
Il
3 RTW@ @ 0 q}@ Lol
A
m, e e e O]
6 H 6 1 VS—30
K [ : ] type F/typ F
Spot—facings fittingifor i
n® 2 O—RINGS 2106 .
Absenkungen fuer N* Elem.| H K Kg
n" 2 0—-RINGS 2106 1 108 [ 120 3.5
*
P T Symbol / Symbol RS - 2 * 158|170 >
| = ! Eﬁ:’; 3 * |208 (220 6.5
B | |
i EE i parallel conn. | | 4 * |258270 8
F-————- L Parallel schalt. 0 L 5 308 [320 9.5
[ [ A [ Pt A
! e | g 6 358|370 "
| | Series conn. } } 7 408 |420 12.5
i | Serien schalt. | | :
; o ; N . 8 458 |470 14
T e = 9 |[508|520] 155
| L vl L J
P T P T 10 558 [570 17
Ordering code | Setting / Einstellung
Bestell—Code EM][ 2t [ 3]/« * ] *][F
F = by key
Monoblock = M Schlussverstellung
(if not §howm):par0\\e\ Spring type / Feder Typ
(wenn nicht angegeben) 0 = 5-50 bar
series/Serie = S 1 = 30-100 bar
modular system = 21 —— 2 = 50-210 bar
Verkettungsausfuhrung 3 = 100-350 bar
CETOP 3 X = with RV / mit DBV
N. of elements (*) 1 2 10 Z = prearranged for R.V.
Anzahl Elemente (*) '? <% fuer DBV vorgebohrt
NOTES : The series version is standard from 2 up to 4 station. / The RV version with handwheel is not available
See page 50 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Serienversion ist ab 2 bis 4 fach standard. / Die DBV — Version mit Handrad ist nicht lieferbar.

Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

REV.

01



CETOP 3
NG6

MONOBLOCK TYPE EM 213/...F/K (prearrang. for modular system)
MONOBLOCK TYP EM213/...F/K (Vorbereitung fur Verkettungsausfuhrung)

Elg 12

HYDRAULIC

Monoblock with ports A-B = 3/8"G on the side, and P-T = 1/2”G. With pressure

relief valve.(RV)
or normally close (N.C.)

Prearranged for 2/2 by—pass valve, normally open (N.A.)

Monoblock mit seitlichen Anschluessen A—B = 3/8"G, und P-T = 1/2"°G. Mit Druck—

begrenzungsventil.(DBV) Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, Emm 2/2 valve seat
normalerweise geoffnet (N.A.) oder ‘T N 2/2 Sitzventi
. 830
normalerweise geschlossen (N.C.) | w2060
. ) 3/4°-16 UNF
\E/R R 0.2
2 i T
Spot—facings fitting for © os JLIN %0
n'2 O—RINGS 2106 Ty 1?\ % © Qg
Lamages prédisposés pour 2 \ I &
n2 O—RINGS 2106 e o2 &y
134 o #12.7 {0
64 8.5 54 B
N4 M8x12
< <] 0
\
P(M) type F %%
F,,,,,,,,TQA K tﬁF
| mk
| | N* Elem.| H | K | (Kg)
| an 1 |108[120] 35
| | B Example: hydraulic symbol in parallel with
2 158 [170 5
! ! 2/2 valve normally open (N.A.)
\ \ o - 3 208220 | 6.5
| | Ex: Symbol parallel mit Sitzventil 1 258 1270 5
I L— ! normalerweise geoffnet (N.A.)
| | 5 [308]320| 9.5
| % | 6 [358[370| 11
" | Ordering code 7 |408|420| 12.5
L LE_I [ Bestell-Code 8 458 [470 14
P
M|l 3 /[ L= L JLF /LK 9 |5081520] 155
FUROFLUID 10 558|570 17
Monoblock = M arranged for 2/2 valve
fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt
modular system = 21
Verkettungsausfuhriing F = Setting / Einstellung
CETOP 3 by key / Schlussverstellung
N* of elem./ Anzahl Elem. =1, 2,.., 10 — L Spring type / Feder typ
. . B 0 = 5-50 bar
with RV / mit DBV = 1 — 30-100 bar

X
prearranged for RV = Z
fuer DBV vorgebohrt

2 = 50-210 bar
5 = 100-350 bar

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.

See page 53 for technical characteristics of valve 2/2.

BEMERKUNG : Sighe techn. Daten des DBV auf Seite 50 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar.

Siehe techn. Daten des Sitzventil

2/2 auf Seite 53.
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MONOBLOCK TYPE EM203....F/L
MONOBLOCK TYP EM203....F/L

Elug

HYDRAULIC

12.1

CETOP 3

NG6

Monoblock with ports P—T = 1/2°G and A-B = 3/8"G on the side
with pressure relief valve and return—line filter.
Monoblock mit seitlichen Anschluessen P-T = G1/2” und A-B = G3/8”
mit DBV und Rueckflussfilter.

only on side/nur seitlich

CETOP 3 ——

BEMERKUNG

Ordering code
Bestell-Code

35 50 50 35
0
< Symbol
] parallel conn.
© Paradllel schalt.
~
5 P(M) (M)
| -1
| | ‘_fA
: 7 |do]
N"Elem. | H | K | Kg < C |
1 ]108 120 35 | <>} 25
2 158|170 5 | i
3 [208[220| 6.5 = '
4 |258[270] 8 0= ]
5 [308(320| 9.5 P T
)
6 [358|370 1 i
7 408|420 | 125
8  [458(470 14
9 (508|520 | 15.5
10 |558(570 17
8.5 54 8.5
N4 M8x12
L 35.5
g ol
©
Il
3 KT"*@ i
3
S o
s —
| 6 H 6 w VS-30 £
T K [ beef
typ F

pre—arranged for

(Eeml[20f 3 |/ = [+ [ J[F]/[L]— L -

spin—on filter

Monoblock = M

N. of elements
Anzah! Elemente

with relief valve / mit DBV =

1, 2,.., 10

pre—arranged for r. valve
fuer DBV vorgebohrt

NOTES :

X
=7

fuer spin—on Filter

vorgebohrt
F = setting by key

Einstellung Schlussverstellun

L Spring type / Feder Type

0
1
2
3

For tecnical features the accessories available see pag 69

Siehe t. Eigenschaften des Zubehore auf Seite 69.

5-50 bar

30-100 bar
50-210 bar
100-350 bar

See page 50 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.

Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar.

gd
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CETOP 3
NG6

MONOBLOCK FOR MODULAR SYSTEM TYPE EM223....Y ﬁ
MONOBLOCK FUER VERKETTUNGEN TYP EM223....Y FLU/g 12 '2

HYDRAULIC

Monoblock for modular system with ports A—B = 3/8"G on the side, P-T = 1/2°G.

Monoblock fuer Verkettungen mit seitlichen Anschluessen A—B = 3/8"G
und P—T = 1/2"G,

n" 2 ¢5.5
|
—_ ‘ [ 0
i R >\ I \ i e
) H
3/8"G N 5
; . \!\ ©
X N
RGOS B
= H
Spot—facings fitting for ‘
n® 2 O-RINGS 2106 60 50 35
Absenkungen fuer
n" 2 O-RINGS 2106 60 50 35
35.5 10, 24 = 35.5
: BIE=RE o184 [0 Ao
€ ! i it A1 g < —~ NG
0 s -0 O O Ba@-vﬂh@ P @‘
! | | - ] 7 AN
@ Km — | €> \_\ | Pf,ﬁ,& (2 o P : - N
3 Q- @éo rrrrr OLOMQ s e | s
|
— \ \ T
% | | | ‘A | N fﬁ . -
. 2 o o o "o ST &)
g’ 0 T J l l l l © Gf\\ //7@ =
% [ve]
8.5 54 8.5 6 H 6 8.9 54 8.5
7 \N'4 M8x12 K N4 8.5

n"4 M8x20 (UNI 5739)

Symbol o N Elem. | H | K | (Kq)
Parallel conn. em. g
Parallel schalt. 1 83 195 3.2

p(v) o) 2 133 | 145 5
r — [ A 3 * 183 |195 6.8
I Mg
| EE | 4 * |233]245| 86
A I—— ol
} ‘js NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:
| | Nr.4 H.H. screws M8x20 — UNI 5739 — 8.8 — zinc plated
L 777777 7%‘ Nr.4 washer DIN 6798 A
| A Nr.2 O—Rings 2106 — 90 Sh.
| EEHB BEMERKUNG : Der Monoblock ist standardmdssig mit der folg.

\ \ Handelteile geliefert:
i T~ Nr.4 verzinkte Schrauben M8x20 uni 5739 — 8.8
Nr.4 Unterlegscheibe DIN 6798 A
Ordering code Nr.2 O—Ring 2106 — 90 Sh.
Bestell-Code "
(Em][22][ 3 |/[* ][ Y]
EUROFLUID .
Monoblocco / Monoblock = M Y = without RV
ohne DBV
monoblock for mod. system = 22
monoblock fuer Verkettungen L 1.2 3 4
N. of elements (*)

CETOP 3

Anzahl elemente (¥*)

NOTE: The version 3 and 4 stations is only by request
BEMERKUNG: Die Ausfuehrung 3 und 4—fach ist nur auf Kundenwunsch

REV. 01




MONOBLOCK FOR MODULAR SYSTEM TYPE EM223R ﬁ
MONOBLOCK FUER VERKETTUNGEN TYP EM223R FLUI? 12 o 3

CETOP 3

NG6

Modular block for pressure reducing valve, with ports P-T = 1/2"G.
Modularblock fuer Druckmindernventil mit seitlichen Anschluessen P—T = 1/2"G

Weight = 3.2 Kg
Gewicht = 3.2 Kg

n'4 M8x20 (UNI 5739)
CH.13

60

Spot—facings fitting for —
n® 2 O—RINGS 2106 E

Absenkungen fuer

n" 2 O—RINGS 2106

n" 2 ¢55

35.5

35.5

16.5

35.5

8.5
|
|
-l _
n'2 $29.5
16.5
|
///
8.5

38

54
71
O
i
i
i
i
i
O,
\@
o
|
38
E
< ‘
f\)__ H
54

I P B T e
i = @ T s\ Lo

to} fe}
© i = ) P
8.5 54 8.5
N4 M8x12 60 35 N4 885
95
NOTE: The monoblock is equipped with the following commercial parts:
Nr.4 H.H. screws M8x20 — UNI 5739 — 8.8 — zinc plated
Nr.4 washer DIN 6798 A
Nr.2 O—Rings 2106 — 90 Sh.
BEMERKUNG : Der Monoblock ist standardmdssig mit der folg.
Handelteile geliefert:
Nr.4 verzinkte Schrauben M8x20 uni 5739 — 8.8
Nr.4 Unterlegscheibe DIN 6798 A
Nr.2 O—-Ring 2106 — 90 Sh.
Ordering code
Bestell-Code
(EM][22][ 3 ][R
EUROFLUID .
Monoblocco / Monoblock = M R = for pressure reducing valve
fuer Druckmindernventil
monoblok for mod. system = 22 CETOP 3

monoblock fuer Verkettungen

REV. 01



CETOP 3
NG6

MONOBLOCK FOR MODULAR SYSTEM TYPE EM223/0..F.. ﬁ
MONOBLOCK FUER VERKETTUNGEN TYP EM223/0..F/.. FL UIC? 12 o 4

Monoblock for modular system with ports P=T = 1/2"G, with pressure relief valve.(RV)
Arranged for filter on line tank. Only if requested, prearranged for 2/2
by—pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.).

Monoblock fuer Verkettungen mit seitlichen Anschluessen P—T = 1/2"G.
Mit Druckbegrenzungsventil (DBV). Vorbereitet fuer Filter auf Tanklaitung.
Auf Verlangen fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, normalerweise geoffnet (N.A.) oder
normalerweise geschlossen (N.C.).

INOTE FOR MONTAGE

M i
r,,R\VJT For version L onl
I R J:’ By placing the plug 1/4°G as
m T indicated on position 1 and 2,
‘ ‘ it is possible to employ the
o P(M) monoblock with or without filter.
version L / Ausfuehrung L version LK / Ausfuehrung LK ANMERKUNG FUER DIE MONTAGE

SR D
(D[ with filter / mit Fiter | . ] ’%\ﬁ ‘ Nur fuer Ausfuehrung L
h R » "
Bl g I-H”t 1/2"G ) Der Kegelstopsel 1/4”G in Stellung
. - - / F=T T Stellung 1 oder 2 auflegen,
@‘ without filter / ohne F\Her‘ Schema I b — H"'ﬂ .
h ! [ um den Monoblock mit oder ohne
ydraulique ————A_ | .
Filter zu benutzen.
~
o 19
itk : r;%
111 #T% B
[ ! I 7ﬂ [ L*f* [
71 120 ! \ ‘%ﬂj | —}T—} |
‘ i tH— 1 il
X 8.5 54 85 2 70 4 .8 88
L2 0 [ S 1.3 0 ]
= 3N ‘ Pl Ll BN bl
=5 |n / | N Te)
052 = / | 1 rToS 77\\*6} ©
c g C‘( 4/ ‘ ‘\ [ [ <
'G; o ;,;J T2 _ - P1 ~
”\gg ~ o« = . ,,,,’L 77777777 7 777777777 v 1/2" ©
Bale w w Ve —
< \ /\ _
i 4 \\\\ ‘6;// i *T’ \\\;n (} p. Te)
S N | = o~ co] &
o ];%1\_] |17 [ 35.5
o T 34 g ol [T yso30
o L] meer
o (] Typ F

NOTE: The monoblock is equipped with the BEMERKUNG : Der Monoblock ist standardmassig ‘mit der Weight/Gewicht
following commercial parts: folg.Handelteile geliefert: = 4.5 Kg
Nr.4 H.H. screws M8x20 — UNI 5739 — 8.8 — zinc | Nr.4 verzinkte Schrauben M8x20 uni 5739 — 8.8

Nr.4 washer DIN 6798 A Nr.4 Unterlegscheibe DIN 6798 A
Nr.2 O-Rings 2106 — 90 Sh.” Nr.2 O—Ring 2106 — 90 Sh.
Nr.1 cone—shaped plug 1/4°G — DIN 906 | Nr.1 Kegelstopsel 1/4”G — DIN 906

arranged for

Ordering code spin—on filter
Bestell—Code [EM][22][ 3 J/[o J[x J[* JLF /[ =L = tuer soinon Fiter

Monoblock = M

arranged for
LK = filter + valve 2/2

monoblock for modular system = 22 — _
monoblock fuer Verkettungen zieg_f\\feft_‘\/ozf%(;bom
CETOP 3 ftzvents
Setti Einstell
n® of elements cetop / n° Anzahl elemente cetop = 0 — — F etting / Einstellung

by key / Schlussverstellung

with RV / mit DBV = X

— Spring type = 5-50 b
prearranged for RV / fuer DBV vorgebort = Z Feder Type 0 ar
1 = 30-100 bar
NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available. 9
See page 53 for technical characteristics of valve 2/2. For technical features the accessories available see page 69. = 50-210 bar
BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar. 3 = 100-350 bar

Siehe techn. Daten des Sitzventil 2/2 auf Seite 53. Siehe techn. Eigenschaften des Zubehore auf Seite 69.

REV. 01




MONOBLOCK TYPE EM253....
MONOBLOCK TYP EM253.....

Elug

HYDRAULIC

12.5

CETOP 3

NG6

Monoblock with ports A—B = 1/2" G on the side, and P-T = 3/47G.
with /without pressure relief valve (RV).
Monoblock mit seitlichen Anschluessen A—B = 1/2"G, und P-T = 3/4"G.
Mit /ohne Druckbegrenzungsventil (DBV).

75

O
i<

Ordering code
Bestell-Code

EUROFLUID
Monoblock=

only on side =
nur seitlich

N. of elements =

Anzahl Elemente

(EMJ[25][ 3 |/ J[* [ JLF = F=

M —
25 ——
CETOP 3 —
1-2-..10

Y
X

setting by key

M10x15
S
® go © g o A
< @ T@@@P o o © g[S
R @ T R
A 0
o o © © o
0 . 25 0
47.5 75 (I 1)
\ ! \
Ba o VS—80
‘ ™ i type F
‘ ‘ typ F
| [ \] P
i H
A (ol ety -
N Staz. | H | K | (Kg) Eb }
1Y |100| 84| 6.3 . 3 \ \
1z [120]104] 7.6 N ; ;
2 150 |134| 9.6 B \
AT \
3 |200/184| 12.9 q | |
4 |250(234| 16.2 \ \
Symbol | |
5 300|284 | 19.5 50 50 27 parallel conn. M |
6 |350|334| 22.8 | —?— |
Symbol \ \
7 |400]384 | 2641 Parallel Schalt. ===~ -
8  |450|434| 29.3 T

Einstellung Schlussverstellung

L Spring type / Feder type

1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-270 bar

without RV / ohne DBV
with RV / mit DBV

Z = prearranged for RV
fuer DBV vorgebohrt

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 51 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Die DBV — Version mit Handrad ist nicht lieferbar / Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51
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CETOP 3
NG6

MONOBLOCK TYPE EM253.....YM
MONOBLOCK TYP EM253,....YM

Als12.6

HYDRAULIC

Monoblock with ports A—B = 1/2"G on the side, P-T = 3/4"G and with
manometer ports 1/4°G on A-B.

Monoblock mit seitlichen Anschluessen A—B = 1/2"G, P-T = 3/47G

und mit Messanschluss R 1/4°G in A-B

31 50

©
&

2
&)

©
&
)
\S
70

10 75 10

50 50 95
M10x15 =17

o o ©

or 10

° N

P
@P\(

95
(@]
NS
*
9]

75
@)

N\

10
47.5
25 |
70

} 10

70

B B
© 5
© O
A A

© ¢ © o

25

N2 ¢6.5

N°Elem. | H | K | (Kq) rp ,,,,,, r .
1 100 | 84 | 6.3 0 5L e
2 |150[134| 96 Ai—r%uw
3 |200(184| 12.9 . \ \
4 |250|234| 16.2 0 0 | !

gL+ ! vB
5 |300(284| 19.5 A}_, \_}MA
6 [350334| 22.8 | |
7 400|384 | 26.1 & ‘ ‘
8  |450|434| 29.3 M ‘
9 |500|484| 326 Lpﬁf*f}—i
10 550|534| 35.9
Symbol
parallel conn.
Ordering code Symbol
Bestell-Code LEM|[25][ 3 |/[* [ Y| M] Pardllel Schalt.
EUROFLUID
Monoblock= M —— —— M = with manometer ports
mit Messanschluss

only on side = 25 ——
nur seitlich —— Y = without RV / ohne DBV

= N. of elements

CETOP 3 1-2-...10

Anzah! Elemente

REV. 01




MONOBLOCK TYPE EM253,...F/K
MONOBLOCK TYP EM253/...F/K

Oa12.7

HYDRAULIC

CETOP 3

NG6

Monoblock with ports A~B = 1/2"G on the side, and P-T =
With /without pressure relief valve (RV). Pre—arranged for 2/2 by—pass valve,
normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschluesse A—B = 1/2"G, und P-T = 3/4"G.

Mit /ohne Druck— begrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt,
normalerweise geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

3/47G.

10 75 10 H
M10x15 o 8 - . :95:
. N
© go© © g o N N
3/4"°G
r=777 2 @D o oFf T@@@P Ol | ‘ :
Fany 9 N _E :
S o "o o "o T iE
od o 5 =1 g T
LYT?YJ‘ w LEF:T77J !
PN **?% [Jﬁ
Ve o . | 1
N7 L Lo |
47.5 N2 #6.5 VS—80 o
: tipo F ™
! ! type F
il i
T o A 1 1]
Ip)
‘ I = |
M I F— T 7<r"\ 25
0l 1/2"G 1/2"G @ ‘ 1 H ® E 338
< J ‘ { 1T H%‘
I
6% } } 22 3/4°G
N'Staz. | H | K | (Kg) |u B L4 "
1Y [100| 84 | 6.3 L] e : 0
12 [120 [104| 7.6 oS \ &
2 [150|134] 96 50 S0 27 N S
3 |200]184] 12.9 o e |
I
4 |250|234] 16.2 Symbol T ! o]
5  |300|284] 195 parallel conn. | ! VT
. | | $23.5 H8
6 |350|334| 22.8 Symbol \ ‘ 2/2 valve seat
Parallel Schalt. LJL \ J P 2/2 Sitzventil
BA 7BA77 7777M7

Ordering code
Bestell-Code

EUROFLUID
Monoblock=

only on side =
nur seitlich

N. of elements =

Anzahl Elemente

without RV / ohne DBV

(EmJ[25]L s |/ [ x J[x JLF /K]

M N
25 —
CETOP 3 —
1-2-...10

with RV / mit DBV =

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 51 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Die DBV — Version mit Handrad ist nicht lieferbar / Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51

Y
X

Pre—arranged for 2/2 valve
fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

setting by key
Einstellung Schlussverstellung

L Spring type / Feder type

1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-270 bar

/ = prearranged for RV
fuer DBV vorgebohrt

REV. 01



CETOP 3
NG6

END PLATE EB1..3 / END PLATE EB2..3 ﬁ
ENDPLATTE EB1..3 / VERKETTUNGSPLATTE EB2..3 FLUI?

13

End plate / Endplatte
Weight / Gewicht

| |
EB103 = 0.2 kg 1PNl I

i | i ‘i‘

\ \

EB113 = 0.4 kg 1 !
EB103: Set of 16 pcs./Satz von 16 Stk. N4 955 \
N*4 OR 108

EB113: Set of 8 pcs./Satz von 8 Stk.

Hydr. symbol
Symbol ;

P

\

>

S
et

B

Ordering code

Bestell-Code : ‘EB1 H * H 3 ‘
FUROFLUID —— CETOP 3
end plate / Endplatte = B1 — 0 Height / Hoshe = 10

1 Height / Hoehe = 21

End plate / Verkettungsplatte.
Weight / Gewicht = 0.4 kg 1
Set of 8 pcs. / Satz von 8 Stk. U

Hydr. simbol 4 ans |
Symbol =
y N'4 OR 108
type/Typ O type/Typ 1 type/Typ 2
r————— 1o rT T — = S 7
| | | | U
mige=aiE
L 7T7Tf Joooed ALy ij 4 \
P A P T B A T B
T
bpe/Tp 5 bee/Tp £ bee/Tp S N
r 10T 1 1 @l,i,,,,ff\(ﬂ\ﬂfﬂ\\B
\ . Lo \ ¢ SERE
SRR R | I ST
- P T B A - - P T B A - - P T B A - ¢ P {:}
Ordering code
Bestell-Code : ‘EBZH * H 3 ‘
EUROFLUID L CETOP 3
end plate = B2 —-
Verkettungsplatte 0O0-1-2-3-4-
see symbol — siehe Symbol

5
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SUB PLATE FOR PACKING EB3..3.. AND TYPE EB503 ﬁ
GRUNDPLATTE FUER VERKETTUNGEN EB3..3.. UND TYP EB503 FL I.IIC

Sub plate for packing type EBJ.... Weight = 0.6 Kg
Grundplatte fuer Verkettungen typ EBS.... Gewicht = 0.6 Kg
Set of 6 pcs. / Satz von 6 Stk.

N4 OR 108
2 — Tipo Utilizzi
$B Aﬂ} 2 e — Type Sorties
PSRN s >\ o R L) 0 AeB
I SRS/ AL N/ Sid Sid
é@ P€% B d 3 lsete 8 PeT | geh
N4 6.5 6 PeP
- 30 7 TelT
. Example:
Ordering code ports on A and B
Bestell—Code: ‘EBBH * H 3 H * ‘ Beispiel:
., Anschl in A und B
Sub plate for packing = B 14 =R 1/4 e

| 1/4°G
Grundplatte fuer Verkettungen 38 =R 3/8"G ;|: W |: F
Al '8
Type / Typ 0-3-6-7— L CETOP 3 A I S I _

See the tablet / Sehen die tabelle

CETOP 3

NG6

Sub plate for packing with A—B—P—T threaded M8x1. Weight = 0.5 Kg
Grundplatte fuer Verkettungen mit A—B—P—-T Gewindeanschluessen M8x1.

Gewicht = 0.5 Kg
Set of 14 pcs. / Satz von 14 Stk.

M 8x1 pass. Example:

& Throhling on A and B

- Beispiel:

e | o s
e XL

E— A P T B

I
4‘
N4 85.5
I
|

46

Ordering code
Bestell-Code

E85][ 0 |[ 3 |

EUROFLUID
Sub plate for packing = B — . CETOP 3
with threaded M8x1
Grundplatte fuer Verkettungen L 0 = Version with A—B—P—T threaded

mit Gewindeanschluessen M8x!1 A—B—P—T Gewindeanschluessen
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