PRESSURE RELIEF VALVE Vs-80
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VS-80

4*—:%3‘” 51

HYDRAULIC

PRESSURE RELIEF VALVE VS-80
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VS—80

Rexroth

Qilr=Control
LEI

Bosch Group

CH. 5 -
/ Hydr. symbol :r -:=
L ci17 | Symbol ' 1,
11 =
! M26x1.5
! @24‘H7
CH. 27
: 1T |
g? j |
- | o V | %
E—— ‘ <
OR 3075 / % & V ‘ - 7*N
= 7
ASY
N 7
1 |

Washer /
Unterlegscheibe

17x22x1.5

17

Ordering code / Bestell-Code: ‘VS—8O ‘—‘ * H * ‘

Pressure relief valve =

close plug for cavity VS80
Verschlussstopsel mit Hohlung VS80
Ch.27
\
9 |
[
o OR 3075
O o 18.72 x 2.62
=)
‘ Washer /
LN Unterlegscheibe
&4 17x22x1.5
! M26x1.5
Ordering code
Bestell Code : [ E |[ T |[VS80]
Kit
FUROFLUID =E
plug/ Stopsel = T —
for Seat type
mit Hohle Typ VS80 —

xv%

FLOW — DURCHFLUSS (L/min)

Druckbegrenzungsventil
— Characteristics — TIPO MOLLA/TYPE DE RESSORT Setting type —
Merkmale Setting range  Increase of taratura Einstellung Typ
Einstell- pressure réglage
Max. pressure/Druck N° colour bereich Drucksteigerung standard F= V=
270 bar Farbe by key Handwheel
. bar/turn of screw . Schlussverstellung | Aluhandrad
min—max Q=5 |/min
b bar /Schraub— ( bar )
0n W Max. flow/Durchfluss (‘bar ) endrehung o :
IS - ‘
<2 60 1/min 1 |black/schwarz| 5—-50 6 50
N
> '§ weight /Gewicht 2 | blue/blau | 35-100 12 100
0.35 Kg 3| red/rot | 80-270 27 200
PERFORMANCE — BETRIEBSEIGENSCHAFTEN
— — MIN. SETTING / MIN. EINSTELLUNG
VS—80 with Spring 1 VS—80 with Spring 2 VS—80 with Spring 3
VS—80 mit Feder 1 VS—80 mit Feder 2 VS—80 mit Feder 3
e 100
8 9o 150 250 — — |
~ 80 i R ——
S =T | 200 ———
Z 60 =] 100 — |
2 50 150 — |
& 40 — | 4 —
A 30—t 4 50 — | 100 |
ﬁ 20— v —|
a 10 ] 50
0 WO/ZO 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0' 10 20 30 40 50 60 70 80
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PRESSURE RELIEF VALVE VSP-150 AND CLOSE PLUG ETVS150
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VSP 150 UND VERSCHLUSSTOPSEL ETVS150

Elog

52

HYDRAULIC

PRESSURE RELIEF VALVE VSP-150
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VSP 1350

Rexroth

Qilr=Control
LEI

Bosch Group

97

+Backup ring PTFE

f

Hydr. symbol Pl T
|
Symbol e .J_.
close plug / verschlussstopsel
‘ CH. 5 e
‘ L OR 4081
950 ® O:‘:O/ 20.22x3.53
M CH. 17 \ .
‘ | CH. 30 @27‘“).05 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ | TUNST4Fl. ! o |
i ‘ ™9 1-14 UNS-28B
i < i N . ‘ ‘ ‘ 019 £0.02
o ‘ o ‘
g | L, & S| e A==
© $23.4 o1 ™
o ‘ =- — % © OR 2062 (15.6x1.78)
e& ‘ ‘ +Backup ring PTFE
/h_—ii 1 J Ordering code
} y Bestell-Code: TE T [ VS50 ]
OR 2062 (15.6x1.78) | Kit
\ EUROFLUID = E
|

20.22x3.53 $19.05 H7 for Seat type = VSP150 —
Ordering code | mit Hohle typ
Bestell-Code: ‘VSP—15O‘_‘ * H F ‘
Pressure relief valve =
Druckbegrenzungsventil \%
— Characteristics — TIPO MOLLA/TYPE DE RESSORT Setting type
Merkmale . Einstell T
Setting range Increase of taratura instellung Typ
Einstell- pressure réglage
Max. pressure/Druck .| colour bereich Drucksteigerung standard F = by key
350 bar N Farbe Schlussverstellung
ino1mox bar/turn of screw Q=5 I/min
bar /Schrau—
Max. flow/Durchfluss (bar ) bendrehung ( bar ) M
, AERN
150 1/min 0 |black/schwarz | 1.7—70 20.5 50
weight /Gewicht 2 | green/gruen | 10-210 35 200
0.28 Kg 3 | yellow/qgelb | 35-350 115 350
PERFORMANCE — BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

MIN. SETTING/EINSTELLUNG

PRESSURE /DRUCK (bar)

80

60

40

20

VSP-150 with spring O
VSP-150 mit feder O

 A————— = =

250

VSP—-150 with spring 2
VSP-150 mit feder 2

225

200

400

175

150

VSP-150 with spring 3
VSP-150 mit feder 3

300

125

200

100

75 |

100

25T

20 40 60 80 100 120 140

o™

20 40 60 80 100 120 140

FLOW — DURCHFLUSS (I/min)

20 40 60 80 100 120 140

VALVES
VENTILE
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2/2 ELECTRIC PILOT OPERATED CARTRIDGE VALVE ﬁ
2/2 ELEKTROGESTEUERTES SITZVENTIL FL UI? 53

HYDRAULIC

VALVES
VENTILE

"VEI"2/2 electric cartridge valve normally open (N.A.)
or normally close (N.C.)

on;—imnw Rexroth

n , , _ Bosch Grou
VEI” 2/2 elektrogesteuertes Sitzventil normalerweise

gesffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

Coils type S8H (to be ordered separately) see page 53.3 = o
Magnete Typ S8H (separat zu bestellen) Sehen Sie Seite 53.3 % % 030
>
Connector with rectifier -E .
Stecker mit Gleichrichter » . 3/4’-16 UNF
~ A\
~ R 0.2
X Standard connector N $
Standard Stecker ~ I— ‘ N -
= M) 22n S
806‘19' A ;L++od S| o
i _ (2] V) I T ‘// — N N
= (5
= >
| — % _ A VAREN
=" - g o wlRmal s ¥ i
o ! R ~ #12.7 15
64 27.5 N B
- < |
91.5 =S
ex. 24 N.C. ? \ Ch.24
— F’7:+:77’ Torque 45 £ 6 Nm A 8— S
ey Wi | § T T
B 7}{}77,#,?,%,’_‘ - B S 9 - [ ! ‘ 16.36 x 2.21
= ) B El ~ L[] OR 2057
L pos ﬁ& % N 9.25 x 1.78
A )
> #12.6-1 || | MS28774-012
N.A.= type/typ VEI-BA—2A—06—NA-S1 ~ i i -
N.C.= type/typ VEI-BA—2A—06—NC—S o 3/4 T6UNF
=
— NC a
5 o Ordering code / Bestell Code:
8 n
N~— 2
% N ° LE LT JLver]
g Kit
4 EUROFLUID =E
® @;‘L/ EE Plug / Stopsel = T
2 P e Valve type = VEI
o p— .
a Ventil Typ
0 8 16 24 32 40 48

Flow — Durchfluss ( |/min )

TECHNICAL SPECIFICATIONS /TECHNISCHE DATEN
Max pressure / max Betriebsdruck: = 350 bar
Nominal flow /max Durchfluss: = 40 |/min
Qil viscosity / Olviskositdt: = 10-380 ¢St
Oil temperature / Oltemperatur: = -20" + 80
Ambient temperature / Raumtemperatur: = =20" + 50°
Oil type / O\ Typ: = minerale HL—HLP DIN 51524
Filtering / Olfilterung: = 18/14 1SO 4466 (15 micron)
Gaskets / Dichtung: — NBR + PTFE
Gewicht / Gewicht : = 0.14 Kq

Normalerweise geoffnet

Ordering code / Bestell Code: \AE H 8A2A06H * }—ENAS1 Normally open

EUROFLUID = AE —
. NCS = Normally close
Valve type / Ventil Typ = B8A2A06 Normalerweise geschlossen

NOTE: Knob manual override on demand. / BEMERKUNG: Handnotbetatigung auf Anfrage

REV. 01




2/2 ELECTRIC PILOT OPERATED CARTRIDGE VALVE ﬁ
2/2 ELEKTROGESTEUERTES SITZVENTIL FLUIL 53' 1

"VEI"2/2 electric cartridge valve normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

"VEI” 2/2 elektrogesteuertes Sitzventil normalerweise R
exroth

geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

Coils type S8H (to be ordered separately) see page 53.3

Bosch Group

Solénoide type S8H (separat zu bestellen) Sehen Sie Seite 53.3 O||[-%|Contro|
Connector with rectifier =
Stecker mit Gleichrichter
2/2 valve seat
Standard connector 2/2 Sitzventil
Standard Stecker 638
+0.05
) N . 327 40
3 o 2 3/4°G
lofl} : ¢ :
= ~ 1 o
NN | =&
38 <" ‘ -
|
oo
o | $23.5 HB ¢
M
0 // /
N.A. g
A ~ H :
Wi TPl i =
B | N.A.= type/typ VEI-BA—2A—09-NA-S T 'A>B]
N.C. N.C.= type/typ VEI-BA—2A—09-NC-S 82—
A - — |
0 12 24 36 48 60 72
W\@:D]Z Flow — Durchfluss (I/min)
TECHNICAL SPECIFICATIONS /TECHNISCHE DATEN
Max pressure / max Betriebsdruck: = 330 bar
Nominal flow /max Durchfluss: = 70 |/min
Qil viscosity / Olviskositat: = 10-380 ¢St
Qil temperature / OhempeKNUH = -20" + 80°
Ambient temperature / Raumtemperatur: = -20" + o0
Oil type / O Typ: = minerale HL—HLP DIN 51524
Filtrazione / Filtration: = 18/14 1SO 4466 (15 micron)
Gaskets / Dichtung: — NBR + PTFE
Gewicht / Gewicht : = 0.22 Kg
Ordering code |AE || 8A2A09 || * NAS = Normally open
Bestell Code Normalerweise geoffnet
NCS = Normally close
FUROFLUID = AE — Normalerweise geschlossen

—— 8A2A09 = Valve type
Ventil Typ

NOTE : Knob manual override on demand / BEMERKUNG : Handnotbetatiqung auf Anfrage

VALVES
VENTILE

REV. 01



VALVES
VENTILE

PRESSURE RELIEF VALVE VM-50 AND CLOSE PLUG ETVS30 £ 5 3 2
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VM-50 UND VERSCHLUSSTOPSEL ETVS30 ~ F/ U/g "
HYDRAULIC
PRESSURE RELIEF VALVE YM—-50 Oil-=Control Rexroth
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL VM—50 = Bosch Groug
Hydr. symbol irnl close plug / Verschlussstopsel
Symbol L
CH.6 ym /§( CH. 22
l
| CH 17 @21 H7 i
(= ‘ 2 1 OR 5-617
| M i x 2.
CH. 22 M20x1.5 | ‘ | 15.88 x 2.62
~ ‘ Sm 0.6x30° ‘ Washer
‘ Unterlegscheibe
‘ - / | . 18 | "13x18x1.5
OR 5-617/ ‘ A V ‘ 2 M20X1.5 !
| T Ordering code
2 % Bestell Code : ‘ E H T HVS30‘
s ‘ Kit
Wascher /Unterlegscheibe i EUROFLUID =E
13x18x1.5 = A olug/ Stopsel = T —
| $13
. | for Seat type = yS30 ——
Ordering code mit Hohle Typ
Bestell-Code: ‘VM—SO‘—‘ * H * ‘
Pressure relief valve = Q ‘
Druckbegrenzungsventil %7
— CHARACTERISTICS - _ ~ SETTING TYPE
MERKMALE SPRING TYPE/FEDER TYP EINSTELLUNG TYP
Max pressure . colour range/Bereich F= V=
Druck N by key Handwheel
310 bar max farbe min—max Schlussverstellung Aluhandrad
( bar )
Max flow
DUrChﬂUSS O blue/bl(]u 0_70
50 1 /min 1| green/qrun 20-150
0.17 Kg 3 | black/schwarz|  120-310
PERFORMANCE - BETRIEBSEIGENSCHAFTEN
min. setting/einstellung
60 300
~ 50 ~ 250 —— |
2 4 2 20 — |
g 30 g 150
T 20 ® 100 —r
g 10 g 50 ]
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
flow/durchfluss Q ( I/min ) flow/durchfluss Q ( 1/min )

REV. 01



COILS ﬁ
SPULEN Eurg 53.3

HYDRAULIC
Coils for solenoid valves 2/2 (page 53 — 53.1) Oilr=Control R exroth
Spulen fuer Elektroventile 2/2 (Seite 53 — 53.1) = Bosch Grou
Weight / Gewicht = 0.18 Kg
36 35
S8 — H = =
DIN 43650 — SO 4400 Sk
Technical features ~ | A
. . N
Technische Eigenschaften s
. . - 4‘ [€e]
Insulation class Max operating temperature t— === -
Isolationsklasse Betriebstemperatur maximal o
F Tm = 155" C
OPERATING INTERMITTENCE INTERMITTIERBETRIEB
All the represented coils work with operating intermittence Intermittierbetrieb fuer alle bezeicheneten Spulen
ED= 100% on condition that the maximum value for ED=100%, wenn der zugegebene Wert fuer Tm nicht
Tm isn't exceeded. If the value is exceeded, you have ueberstiegen wird Wenn der Wert ueberstiegen wird,
to use coils of superior class. Oberklassenspulen bitte verwenden
Tm = T ambient + AT (see table) Tm = T Raum +A T (Sehen Sie Tabelle)
PROTECTION SCHUTZ
IP 65 — With connector DIN 43650 duly fitted IP 65 — Mit Stecker DIN 43650 richtig eingebaut.
SUPPLY VOLTAGE VERSORGUNGSSPANNUNG
For a correct operation of the coils the supply voltage Fuer einen einwandfreien Betrieb der Spulen darf die
must be £ 10% of rated voltage. Versorgungs spannung nicht mehr als £10% der
The coils 12V — 24V - 26V operate with DC voltage and Nennspannung sein. Die Spulen 12V - 24V - 26V
standard connector. The coils 24 RAC, 110 RAC and 220 RAC | | arbeiten mit Gleichstromspannung und Normalstecker.
must be fed in AC by means of a connector with rectifier. Die Spulen 24 RAC, 110 RAC und 220 RAC werden mit
The connectors must be ordered separately. Wechselstrom versorgt und arbeiten mit einem
Gleichrichterstecker. Die Stecker werden separat bestellt.

Rated voltage Resistence HoId[ng Current AT
Nennspannung Widerstand Halteleistung Strom
0 (17%) w A C
v 10220-25 C Cold coil Cold coil Warm coil After 1 hour with Ta=20-257C. Rated voltage
Kalte Spule Kalte Spule | Warme Spule | Nach 1 Stunde mit To=20-25'C. Nennspannung
12 DC 8.7 17 1.38 0.97
24 DC 33 17 0.7 0.51
26 DC 31.5 17 0.69 0.50 105 - 110
24 RAC 27 17 0.81 0.65
110 RAC 564 17 0.19 0.15
220 RAC 2323 17 0.09 0.07

Ordering code: AE |[s8r [ * ]

Bestell—code:
12 DC
24 DC
Comm. EUROFLUID = AE 26 DC Available voltages
24/50  (RAC) Lieferbare S
pannungen
Coil type =  S8H —— 110/50 (RAC)
Spule Typ 220/50 (RAC)

REV. 01
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2|2 ELECTRIC PILOT OPERATED CARTRIDGE VALVE /4 .
2|2 ELEKTROGESTEUERTES SITZVENTIL FLUI 5 3! 4

HYDRAULIC

VALVES
VENTILE

"VEI"2/2 electric cartridge valve normally open (N.A.)
or normally close (N.C.) Ol ;.Control BRO§C>P§ rG?Otu}g

"VEI” 2/2 elektrogesteuertes Sitzventil normalerweise

geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)
Coils type S8H (to be ordered separately) see page 53.3
Magnete Typ S8H (separat zu bestellen) Sehen Sie Seite 53.3

Connector with rectifier

Stecker mit Gleichrichter
Q Standard connector
Standard Stecker
-
Te
i N.A. §5 230
A N $20.6+0
o W\D:IE]ZI 2 . 3/4"-16 UNF
3 ‘ 27.5 o 2 B 3 " R0
. s |
: | N L
N.C. = \ M 20| @
ch. 24 8510 |, '_J o o
T -4 Torque 45 £ 6 Nm A [} r')‘ T ‘/, — S & &
iy Wi | |2 " e <%
| #TH | :mﬂ} = B 2 o7 4 G
C1J B N < Hil +0.05
i % N $12.7 10
A
N.A.= type/typ VEI—8l—2A—06—-NA-ST
N.C.= type/typ VEI-8—2A—06—-NC-S
—~ 10
_E NC
5 [Nc.
3 NA
5 s
[
. B>A]|
3 25
2 _— A>B
0 5 10 15 20 25 30
Flow — Durchfluss ( I/min )
TECHNICAL SPECIFICATIONS /TECHNISCHE DATEN
Max pressure / max Betriebsdruck: = 350 bar
Nominal flow /max Durchfluss: = 30 I/min
Qil viscosity / Olviskositit: = 20-380 cSt
Oil temperature / O\tempemtur = -20" + 80°
Ambient temperature / Raumtemperatur: = -30" + 60
Qil type / OF Typ: = minerale HL—HLP DIN 51524
Filtering / Olfilterung: = 19/17/14 1SO 4406 (10 micron)
Gaskets / Dichtung: — NBR + PTFE
Gewicht / Gewicht : = 0.1 Kq

Normalerweise geoffnet

Ordering code / Bestell Code: ’AEH8|2AO6H * ’—ENAS1 Normally open

EUROFLU‘P = AE NCS = Normally close
Valve type / Ventil Typ = 8I2A06 —— Normalerweise geschlossen

NOTE: Knob manual override on demand. / BEMERKUNG: Handnotbetatigung auf Anfrage

REV. 00



DIRECT ACTING PRESSURE RELIEF VALVE EVL3... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DIREKTGESTEUERT EVL3... FL U/g 54

HYDRAULIC

VALVES
VENTILE

Direct acting pressure relief valve (RV) for in line assembly with P—T ports = 1/4” or 3/87G
Druckbegrenzungsventil (DBV) direktgesteuert zur Leitungsmontage
entweder mit P—T verbindungsstuecke = 1/4” oder 3/8"G

24 24 ¢?5
|
VS30 \ % VS30
‘ .
type F \ type V
typ F [ ‘ :I ‘ typ V
T T
| o LT Hydr. symbol
o o @ Symbol
< 0 |
S
! 7 ! - B
OO0 | 8 —p
! ! R :
< \ \ @

36 34

48

Ordering code

E v [uJfs i el L]

Bestell-Code
EUROFLUID J J
Valve / Ventil = V
In line mounting = L —

Leitungseinbau
For / Fur CETOP 3 ——
R1/4°G =14 |
R 3/8"G = 38
with RV / mit DBV = X
prearranged for RV = Z
fuer DBV vorgebohrt %W

Merkmale

Max. pressure/Druck
350 bar

Max. flow/Durchfluss
30 |I/min

—— Characteristics spring type -~

Feder Typ

range /Bereich
min—max ( bar )

weight /Gewicht
1 Kg

N.

0 5-50

1 30-100
2 50-210
3 100-350

Setting type
Einstellung Typ

Handwheel Plastic k_nob

Schluss— Aluhandrad  Kunststoff—
verstellung handrad

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV / BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

REV. 01




DIRECT ACTING PRESSURE RELIEF VALVE EVD3...

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DIREKTGESTEUERT EVD3...

Elg

HYDRAULIC

55

Direct acting pressure relief valve (RV) for in derivation mounting with ports P—T=1/4"G
or 3/87G, with 1/4°G manometer port. With M20x1 ring nut for panel mounting.
Druckbegrenzungsventil (DBV) direktgesteuert zur Abzweigungsmontage entweder mit P—T

= 1/4"G oder 3/8"G und Druckmesserverbindungsstueck 1/4"G.

Verbindungsstuecke
Mit M20x1 Ring zur

Tafelmontage.

@?O
TTITT
Type F Type V L J
‘j‘ Typ F Typ V ;
sEms - 0 »
X Ring nut/Ring M20x1 S
S £
£
I T
~ |
L] L
(D) LT
| 0 T
| ~ ¢ Hydr. symbol
| 1 Symbol
. \ o ‘
1/4"G x ‘ o i FiM 777777777 ]
| s
+ I | |
z : | Jﬂ\ P — L |
‘ . ! g !
' I
45 R | |
— — 34 L _
T
Ordering code
Bestell—Code LEJ[vlo s L= JL=dl= L~
EUROFLUID
Valve / Ventil =V
derivation mounting  _ D
Abzweigungsmontage
CETOP 3
R1/4°G = 14 |
R 3/8"C = 38
. . _ Setting type
with RV / mit DBV = X Einstellung Typ
prearranged for RV = Z
fuer DBV vorgebohrt i F = by key V = Handwheel
Lo . Schlussverstellung |Kunststoffhandrad
— Characteristics Spring type
Merkmale Feder Typ !
Max. pressure/Druck ) range /Bereich @
350 bar N min—max ( bar ) [ ] [ ; :
Max. flow/Durchfluss 0 5 - 50 H‘ﬁ‘ﬂ S inai
Weight /Gewicht 2 50 - 210
1.1 Kg 3 100 — 350

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV / BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 50

VALVES
VENTILE

REV. 01



DIRECT ACTING PRESSURE RELIEF VALVE EVLS.... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DIREKTGESTEUERT EVLS.... FL U/g 56

VALVES
VENTILE

HYDRAULIC
Pressure relief valve (RV) for in—line mounting
with ports P=T = 1/2"G or 3/47G
Druckbegrenzungsventil Direktgesteuert (DBV)zur Leitungsmontage
entweder mit P—T verbindungsstuecke = 1/2” oder 3/4" G.
2 |
L] ‘ : M
o~ <
: VS80 : VSB0 tType 5| 3
. Type F Type V P a a
‘ ‘ ’ Typ F ‘ Typ V
| ‘ GAS |1/2"g|3/4"g
i } A | 85 95
| B |60 | 65
C |40 | 45
| | D | 38 | 44
o |
N T = E | 47 51
- < > 2 F |44 | 49
1 , « \J_/ G| 35 | 40
:?:j [ @ V\ H|20 | 22
o | | } < L | 36 | 44
i
F | Hydr. symbol
5 c Symbol

Ordering code

EJv [l L=l ]l

Bestell-Code
EUROFLUID J J
Valve / Ventil = V
In line mounting = | —
Leitungseinbau

For / Fur CETOP 5 —
R1/2°¢6 =12 |
R 3/4"G = 34
with RV / mit DBV = X
prearranged for RV = Z

fuer DBV vorgebohrt

Characteristics spring type Setting type ——
Merkmale Feder Typ Einstellung Typ
Max. pressure/Druck
270 bar range/Bereich Sci\uss%/ir::/\\ung VA\u:S:jxjhdee‘
Max. flow/Durchfluss N. | min—max ( bar ) |
80 |/min ‘ ﬂm
. A 1 5-60 |
weight /Gewicht ‘
EVL512 = 1.8 Kg 2 35-120
EVLS34 = 2.3 Kgqg 3 80—270

NOTES : See page 51 for technical characteristics of RV / BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51
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DIRECT ACTING PRESSURE RELIEF VALVE EVDS... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DIREKTGESTEUERT EVDS... FL UIC? 57

Direct acting pressure relief valve(RV) for in derivation mounting, with ports P—T=1/2"
or 3/4”G, with 1/4"G manometer port. With M25x1.5 ring nut for panel mounting.

Druckbegrenzungsventil (DBV) direktgesteuert zur Abzweigungsmontage entweder mit
P—T Verbindungsstuecke = 1/2” oder 3/4"G und Druckmesserverbindungsstueck
1/4” G. Mit M25x1.5 Ring zur Tafelmontage.

240
|
IRNIERN
i Type F Type V 1
] Typ F Typ V : :
‘ o~ <
(TTT] ‘ TYPE| 5 e
@ Ring nut/Ring M25x1,5 ‘ TYP| € e
. L L
| j R [1/2°G|3/4°G
‘ } ’ ‘ | ’ Alss | o5
(L) (L) 8|60 | 65
| C |40 | 45
& T 1
E 25 - D | 22 27
| N /‘ i
: \/} E | 35 40
1/4°6 | < P
/T M F | 56 66
A A
i L
‘ I
B R
C Hydr. symbol
. Symbol
Ordering code
Bestell—Code LEJ[vlo]ls L= ]l =l = ][]
EUROFLUID
Valve / Ventil =V
derivation mounting _
Abzweigungsmontage
CETOP 5 —
R1/2°G = 12 __ |
R 3/4°C = 34
with RV / mit DBV = X —— Setting type
prearranged for RV = Z Einstellung Typ
fuer DBV vorgebohrt ] F = by key V = Handwheel
Characteristics Sprmg type Schlussverstellung [Kunststoffhandrad
Merkmale Feder Typ

Max. pressure/Druck . @
range /Bereich ‘
270 bar N° 9/ ‘

min—max ( bar ) ; !
Max. flow/Durchfluss (1] (L]
60 |/min 1 5 — 60 misaim inaim

i
Weight/Gewicht 2 35 - 120 i

EVD512 = 1.8 Kgq
EVD534 = 2.3 Kg 3 80 — 270

NOTES : See page 51 for technical characteristics of RV / BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51

VALVES
VENTILE
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VALVES
VENTILE

PRESSURE RELIEF VALVE TYPE EVM103A... AND EVM103B...
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TYP EVM103A... UND EVM103B...

4*—:%? 58

HYDRAULIC

Direct acting pressure relief valve (RV) for modular mounting
Druckbegrenzungsventil direktgesteuert (DBV) fuer Modularmontage

Weight / Gewicht = 1.4 Kg

TYPE/TYP EVM103A...

VS30
type V
typ V
& !
==t
(48) L 94 J
B 142 |

33

% J
s
[
B
“

Ordering code

TYPE/TYP EVM103B...

1
i
|

oy

94 L

142

] ]

33

5% T HIS

setting /Einstellung B

s
\
\

~ =7

\

\

R N O
T

P A B

F = by key V= Handwheel

Bestell-Code

LEJLv im0l s Jle Jlx JLxdlx ]

Schlussverstellung Aluhandrad

EUROFLUID J
Valve / Ventil = V

modular mounting _

Modularmontage — M
version of discharge in T _ 10
version mit Ablauf in T
CETOP 3 ——

setting on /Einstellung = g

with RV / mit DBV = X

prearranged for RV. =Z

fuer DBV vorgebohrt

For tecnical features of VS—30 valve see page 50

Technische Eigenarten des VS—30 Ventils : Seite 50

¢ |

[l
=

Setting type/ Einstellung Typ

L = spring type/ Feder Typ

range/Bereich

N. | min—max ( bar )
0 5-50
1 30-100
2 50-210
3 100-350

REV. 01




PRESSURE RELIEF VALVE TYPE EVM103AB... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TYP EVM103AB... FLUIC? 59

Direct acting pressure relief valve (RV) for modular mounting
Druckbegrenzungsventil direktgesteuert (DBV) fuer Modularmontage
Weight / Gewicht = 1.6 Kg

TYPE/TYP EVM103AB...

VS30 VS30
type F type V
typ F typ V
e
<+
-/
(48) 122 (48)
218

61

Ordering code F = by key V= Handwheel

Bestell—Code ‘ E H V H M H 10 H 3 HABH * H * H * ‘ Schlussverstellung A\uh‘undmd

EUROCFLUID
Valve / Ventil = V

modular mounting

Modularmontage ~ M . :
Setting type/ Einstellung Typ
version of discharge in T _ 10
version mit Ablauf in T L = spring type/ Feder Typ
CETOP 3 ——

range/Bereich
min—max ( bar )

setting on /Einstellung = AB

N.
with RV / mit DBV =X | 0 5-50
prearranged for RV = Z 1 30-100
fuer DBV vorgebohrt 2 50-210
3 100-350

For tecnical features of VS—30 valve see page 50
Technische Eigenarten des VS—30 Ventils : Seite 50

REV. 01
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PRESSURE RELIEF VALVE TYPE EVM103P... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TYP EVM103P... FLUIC? 60

VALVES
VENTILE

Direct acting pressure relief valve for modular mounting
Druckbegrenzungsventil direktgesteuert fuer Modularmontage
Weight / Gewicht = 1.4 Kg

TYPE/TYP EVM103P...

40

VS30
type F__ R R |-
typ F

(48) L 106
L 154

Yy vy

typ V

= =1 A 4}3,;
]

(48) 106

154

setting/Einstellung P

. F = by key V = Handwheel
Orderlng code Schlussverstellung Aluhandrad
Bestell—Code CE v m][1o][ 3] P ] *]] *] ‘

EUROFLUID J J
Valve / Ventil =V

modular mounting _

=M—
Modularmontage Setting type/ Einstellung Typ
version of discharge in T _ 1
. . . =10
version mit Ablauf in T spring type/ Feder Typ
CETOP 3 —
. . _ range/Bereich
setting on /Einstellung = p — N, | min-mox ( bar )
with RV / mit DBV = X ] 0 5-50
prearranged for RV = Z 1 30-100
fuer DBV vorgebohrt
2 50-210
For tecnical features of VS—30 valve see page 50 3 100—350

Technische Eigenarten des VS—30 Ventils : Seite 50
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PRESSURE RELIEF VALVE TYPE EVMZ203...
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TYP EVM203...

HYDRAULIC

Direct acting pressure relief valve (RV) for modular mounting
Druckbegrenzungsventil direktgesteuert (DBV) fuer Modularmontage

vsso Pef
> ~& jd} -0~
o )
— s il o
\
type V
VS30 i;v | |
| inl
|
|
G | 2 17
L 183 J

TYPE/TYP EVM203A...

setting/Einstellung A

il

Weight / Gewicht = 2.1 Kg

e
ama
|
4@@

50

[T T1

|
T
\
|
|
|
\
7L 122
I

L

)
ﬂ\_‘
S

(48)

Ordering code

TYPE/TYP EVM203B...

—  VS30

type V
typ V

setting/Einstellung B

0 e e

\ ‘ \

\ \

VS30 LL .
P

F = by key

Schlussverstellung

V = Handwheel
Aluhandrad

Bestell-Code

e[V [ 200l 3 JLe JLx JLx L ]

dh |

EUROFLUID
Valve / Ventil = V

modular mounting M
modularmontage
version of crossed discharge

Version mit gekreuztem Ablauf

= 20 —
CETOP 3

setting on /Einstellung

with RV / mit DBV = X

A
B

prearranged for RV = Z

fuer DBV vorgebohrt

For tecnical features of VS—30 valve see page 50

Technische Eigenarten des VS—-30 Ventils :

Seite 50

Il
=

Setting type/ Einstellung Typ

L = spring type/ Feder Typ

range/Bereich
min—max ( bar )

N.

0 5-50

1 30-100
2 50-210
3 100-350

VALVES
VENTILE

REV. 01



VALVES
VENTILE

PRESSURE RELIEF VALVE TYPE EVM203AB... ﬁ
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL TYP EVM203AB... FL UIC? 62

Direct acting pressure relief (RV) valve for modular mounting

Druckbegrenzungsventil direktgesteuert (DBV) fuer Modularmontage
Weight / Gewicht = 1.6 Kg

TYPE/TYP EVM203AB...

i5lig L

(48) 122 (48)

50

218

61

— |

VS30 H d} —g} VS30

type F — 1 1 _ L @7 I I | — type V

typ F —] Il A B typ V
S b

46

. F = by key V= Handwheel
Ordering code Schlussverstellung Aluhandrad
sesel=code: ][] | 20) 3 ) A8 )71+

|
EUROFLUID J J
Valve / Ventil =V

1Ll
modular mounting

modularmontage

Setting type/ Einstellung Typ

= M

version of crossed discharge 20 —
Version mit gekreuztem Ablauf =

CETOP 3

L = spring type/ Feder Typ

range /Bereich
setting on /Einstellung = AB —

N, | min—max ( bar )
with RV / mit DBV = X 0 5-50
prearranged for RV = Z 1 30-100
fuer DBV vorgebohrt
2 50-210
For tecnical features of VS—=30 valve see page 50 3 100-350

Technische Eigenarten des VS—30 Ventils : Seite 50

REV. 01



PILOT OPERATED MODULAR CHECK VALVE TYPE ERM103... tg’
EINZEL UND DOPPEL-ENTSPERRBARE RUECKSCHLAGVENTILE TYP ERM103... fuwg 6t3

HYDRAULIC

Pilot operated check valves for modular mounting
Einzel und Doppel—Entsperrbare Rueckschlagventile fuer Modularmontage

Welght / Gewicht = 1.2 Kg N°4 OR108
1b i 1 bar Fed
. ar spring / 1 bar Feder 4 $
.18 I A B
5 16 7 ol L _ _ ]
5 Z S O©
N Dz © &
&0 S5 !
£ ZaC ch.26
% . //\;\7P :
a , | |
R | ;:
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Capacity/Forderleistung (I/min) Q *é:’ ************** -
3 bar spring / 3 bar Feder
20
18 = 99
5 16
S S
; 5 =500 T
S | NAE
S (] & M
< B ASAT A B
g, — i — T | BB -— —D— -
§ N R ATSA \_| %} L/
Cl —— B1>B $ P ‘ %
Q 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 X
Capacity/Forderleistung (I/min) ‘
7.5 84 7.5
5 bar spring / 5 bar Feder ==
20
18 Hydr. symbol [
g z %mﬁ M Bl
20 1Xys Sl r 7
X1 N 2 \ B \
g, Mt \ \
% 8 T - " S5 Max pressure / Druck LT T
g . Y 300 bar P A B T
£, L . .
—— Pilot ratio Al B1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Steuerungsverhq[tnis r* - *T
Capacity/Forderleistung (I/min) 1.3 ‘ - ‘
W] & |
[ I O N
Ordering code PA BT
— * *
Bestell-Code CEJIR|[M]10]] 3] * ] *] VR
Cr7 [ 11
EUROFLUID = E — | . |
Check valve R | k |
Rueckschlagventil — LP— r- —TJ
type of Modular mounting = —
Typ fuer Modularmontage = M
. spring type
standard version = 10 — N. Feder Typ
CETOP 3 = 3 — = 1 1 bar
AB —=— =] 3 3 bar
checking of /Einstellung : B —=— =15 S bar
A —=— ———=| 8 8 bar

REV. 01
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DIRECT OPERATED CHECK VALVE TYPE ERM203... ﬁ
EINFACHE RUECKSCHLAGVENTIL TYP ERM203... FLUI? 64

VALVES
VENTILE

Direct operated check valves for modular mounting

Einfache Rueckschlagventil fuer Modularmontage
Weight / Gewicht = 0.9 Kg Max pressure
Druck
300 bar
Type/Typ ERM203P
OR 108
—~ 20
= 18
_76_ 2
~ 1
‘ . 1 é 12
,,@, - S 10
AT S
<rH Y L\ ; 4
& T@} - g
i \ e 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
., Flow / Durchfluss (I/min)
N g5.5 N'3 OR 2031 T=50°C
o checking on / Funktion in AB
i Pl Al Bl T
o [ [ 1
~ [ }
it | |
L _
P A B T
== checking on / Funktion in A
: : P A BT T
,@, T 7@,7 [ A I N
i ) i ‘ ‘
| A%\{DmBW @\ |
: WE}W . §
-0 Y O P A B T

checking on / Funktion in B
P1T A1 Bl T

Ordering code

* [ 1
Bestell—Code IR J[m L2038 ][+ | \ |
\ \
\ \
FUROFLUID = — L |
P A B T
Check valve = R checking on / Funktion in P
Rueckschlagventil Pl A Bl T
i i Bl Iy M
\ \
type of Modular mounting = M — @} }
Typ fuer Modularmontage Lo L
Direct operated = 20 — ' PA B 'T
Einfaches Rueckschlagventil checking on / Funktion in T
Pl AL Bl T
CETOP 3 = 3 —

©

1

\

\

checking on /Einstellung : J

P A B T

REV. 01




MODULAR ELECTRIC OPERATED CHECK VALVE TYPE EREM103.. é!g’
ELEKTROGESTEUERTES RUECKSCHLAGVENTIL TYP EREM103.. ﬁbué? ‘;ﬁ;

Electric operated modular check valve.
Elektrogesteuertes Rueckschlagventil fuer Modularmontage

TIPO/TYPE EREM103A

P1 Al B1 T

n*4 OR108 T —1

I 1 I

| | |

N jﬁj$7$ ) e I L3 1 [[@W |

C ol e ol sl Ha ! !

I — *LJ}@@;&&J ******** ET b =
e S S A4@§r =4 =3 P A B T

" SET= & Y ==TsET

oo | R TIPO/TYPE EREM103B

Ut L1 L1 Ly P1 A Bl TI

1

T

r—— - - a r—— - a 2
e ~
£ T | T =2 L
7r;<““‘7 7777777 4‘_}'7‘{»’7"%'7? 777'%"7’H’7|'J7 ''''''' 4"?;77 P A B T
= I e e = &3
- — ! |
TIPO/TYPE EREM103AB
P1 Al BI TI
N T T
MTT? :8*‘9: FTT% | ! 1 |
forr | T |SOR M IR |
LH ‘ ; ‘ U \
j:::&::ﬂizj {} 1 % ;:f::g:fq } 2 }
H— jW ~
] J‘%%%Zﬁw q} ﬂf:ﬂ**‘ 7 RTTTA T 5 T
= r@ijg* ******* T
I L - - - o M I
e I 9 e TIPO/TYPE EREM103P
PI_Al Bl T
=T [ 1 1
I 1 I
I I
et :
ordering code: \ \
Bestell—Code: L E|[RE][ M ][10]] 3] * ] Lo L .

P A B T

EUROFLUID = E

Electric check valve = RE
Elektrisches Rueckschlagventil 2/2 valve seat
2/2 Sitzventil

type of modular mounting = M — <¢—3Om>
Typ fuer Modularmontage $20.6+0
Standard version = 10 — \S 3/4"-16 UNF
Std. Ausfuhrung R 0.2
CETOP 3 — A — L
A= A— 03{19 \s\x*i++§ S o
cheching on / Funktion B= B — i \N = o
A-B = AB — / N,
P= P — & |

+0.05

$12.7 +o

Notes: see page 53 for technical characteristics of valve 2/2
Bemerkung: siehe techn. Daten des Ventils 2/2 auf Seite 53

REV. 01

VALVES
VENTILE




PACKING PLATE TYPE EREM203... AND TYPE EVB3.... ﬁ
PLATTE TYP EREM203... UND TYP EVB3..... FLUIL 65' 1

Modular electric operated by—pass valve. Weight 1.1 Kg
Elektrisch gesteuertes Ablasseventil fuer Modularmontage. Gewitch 1.1 Kg

VALVES
VENTILE

Hydr. symbol L e — il 8
Symbol =y T on=—+ 04 OR108 o :
T : e 1 IS o 9,
| | =4 Nas e
} | EREM203P b - HfH &
- A**;***{*B*J 7 T 84  EREM203A (T M
. e . t)\tﬂf;# | 50 EREM203P | Aﬂfjij
} ‘_% —‘ } j;7:¥;7: == T —— " E::Jgizilgii
| QAEJ | EREM203A Ei‘} | Q?Z}}wﬁ} o % :fﬁ }‘{F%
R i N T (R O I e e an
e c U \ 4JE:J_+* \ B L \ L= 5
r T o T e 9y | L |
\ Vs é \ ‘ @ P ]
| ><T—1 | EREM2038 =
LL_L L . 84
AP B EREM203B
Ordering code A = valve on/ventil fuer A
Bestell-Code: ‘ E H REH M H ZOH 3 H * |— B = valve on/ventil fuer B
P = valve on/ventil fuer P
EUROFLUID = E J J
electric operated = RE CETOP 3 zz/izvgli;iei:i(ljt
Elektrisch gesteurt
_ 20 = By pass valve Lt
modular type = M . 2068
Ablasseventil : "
Modularmontage s 3/4"-16 UNF
R 0.2
In—line mounting plate for 2/2 solenoid valve. L . I
i T2 2%
Platte fuer in Linie—Einbau 2/2 Sitzventil. 5 ;
Gewitch 0.8 Kg o L% ,
< ‘ +0.05
! \ 812.7 1o
gi m(fﬂﬂm oD
| i _ H_HT} ,{Tk‘*,{j ’7}77#7,{“ A
S \ ! ! A S
o T N D S
Y : | | : | Hydr. symbol | ? |
Il I I | | |
L__d__J N Symbol A |
i T L .
LL il it A
o ‘ o ‘ ordering code:
| (Al ' ), Bestell-Code: | E ||V |[B ] 3 || *|
€ of ¥ J
o P ol Epieg EUROFLUID
. Valve /Ventil =V
34 |7 17.2 Type / Typ =B
72 35
CETOP 3 = 3 —-
R_1/4°G = 14
Notes: see page 53 for technical characteristics of valve 2/2

Bemerkung: siehe techn. Daten des Ventils 2/2 auf Seite 53 R_ 5/8 C = 38

REV. 01



PACKING PLATE TYPE EQLM103... ﬁ

PLATTE TYP EQLM103... turd 65,2

HYDRAULIC

Packing plate for fast slow control on A—B—-P-T.
Schnell-langsam Betatigung in A—B—-P-T fuer Modularmontage
Weight = 1.4 Kg

Gewicht = 1.4 Kg
R TIPO/TYPE EQLM103A

IR
e T :
T \ﬂ}\ | I A L
A0 e 1|8 B3 | Y =Sks
J B R o L B B G/ H=EEEZ -
BT Ik E%‘ - \’_ULE%\F%)
o1 8T o i D L A
] ] -0 o
L] L \
32.5 66
=1=
|
EQLM103A EQLM103B o~ o
i . Ay |
[ - [ H ‘ !
‘ ‘ I | Q- 4 - ‘ .
||| a4 1 G
1****’*****} 1****”****} T/ — / dettaglio sede valvola VEI
} %X — &} } — } 4 OR108 détail implantation valve VEI
(N N I B N SRR U A 830
P T P T 620 613.1
A __B__ | __A__ B __ ' 3/4"-16 UNF
o | | S e
[ [ [ [ R 0.2
! ] AR i |
R A S S U — Hydr. simbol — j T =
\ BN \ Simbol st | jgitﬂ. 7
clam || [ <y TR
[ I I | T ;/
L777P77 TJ LP 77?777J A:\ i ‘@'
EQLM103P EQLM103T Q9 | ‘ | 10.05
$12.7 1o
Ordering code / Bestell-Code: ‘ E HQ LH M H 1OH 3 H * ‘
EUROFLUID = E
) Control on: Side regulator:
Fast—slow control unit preset for Kontrolle in- Regler Seite:
compensated flow regulator = Q L A : gB :
Schnell—langsame Betdtigungsgruppe fur 5
Kompensiertdrosselventil geeignet 5 g
type of modular mounting = M — T B
Typ fuer Modularmontage
Standard version = 10 — CETOP 3

Std. Ausfuhrung

Notes: see page 53 for technical characteristics of valve VEI 2/2
Bemerkung: siehe techn. Daten des Ventils VEI 2/2 auf Seite 53

REV. 01
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PACKING PLATE TYPE EQKM103...

PLATTE TYP EQKM103...

Elg

HYDRAULIC

65.3

VALVES
VENTILE

Packing plate for compensated flow regulator on A—B—AB—-T-P.
Kompensiertdrosselventil in A—B—AB—T—P fuer Modularmontage

Weight = 1.4 Kg
Gewicht = 1.4 Kg

TIPO/TYPE EQKM103A

PGS

31 ﬂ}
|

12.7

17.5
66
\
\
\
\

32.5

N4 OR108 /@

A B

A
L9
|

|

|

|

A XA

.
=2
HESEd
diEE
N
1
|
FEEER
’’’’’’’ EELER
HES
|
]
B A

i
% ]

0| | e

B

L

EQKM103A EQKM103B

Ordering code

Bestell-Code: | E || QK| M|[10][ 3 ][ * ]

EUROFLUID =

version for compensated

flow regulator = Q K —

Ausfuhrung fuer
Kompensiertdrosselventil

type of modular mounting = M —

Typ fuer Modularmontage

Standard version

Std. Ausfuhrung

S I el By
3 . \
y I \
SRR I B AR S
T P T
EQKM103T EQKM103P
Control on: Side regulator:
Kontrolle in: Regler Seite:
A A
B B
A-B A-B
T B
P B
CETOP 3

REV. 01



FLOW REGULATING VALVE TYPE EQFM1...3...

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL TYP EQFM1...3...

Elog

HYDRAULIC

65.

CETOP 3 modular single—way flow requlating valve, not compensated.
Fitted with O—Ring holding plate, by turning the valve body it's possible to adjust

inlet or outlet flow.

Zwischenplatten—Drosselrueckschlagventile NGO6 zur Drosselung der Volumenstroeme.
Durch Verwendung einer Dichtplatte (Seite 73.1) ist eine Zulauf—oder

Ablaufregelung moeglich.

Pressure drop in

free flow direction

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal flow / max Durchfluss:
Max pressure / max Betriebsdruck:
Oil viscosity / Olviskositat:

Oil temperature / Oltemperatur:
Oil type / Ol Typ:

Filtering / Olfilterung:

Gaskets / Dichtung:

Body material / Werkstoff:

Weight / Gewicht:

TECHNISCHE DATEN
__ 25— 50 I/min.
___ 300 bar
2,8—380 cSt
___—10" +80°
___mineral HL—=HLP DIN 51524
__19/151S0 4466 (25micron)
NBR + PTFE

 GGG40
15 Kg

Druckabfall in Richtung
auf den freien Fluss

(o)

()]

N

pressure / Druck (bar)
~

10 20 30 40 50

hydraulic scheme

hydraulikschema Flow / Durchfluss Q (L/min)

40

EQFM103A8 EQFM103A EQFM103B Pressure drop depending on handwheel
P_A_B_ T P A B T P A B T turn number from opening start
r B r 7 r 7
| }' | }- | } Druckabfall in Abhdngigkeit von
‘L J‘ \L J\ \ [ den Drehungen des Handrads
Pl Al BT T R VIR Lpf it TH vom Beginn der Offnung
Handwheel / Handrad by key / Schlussverstellung type / Typ 10
45.5 112 40 Adjusting field .
Einstellungsbereich 0- 25 L/mln
EQFM103AB che
= P A B T - 1/2
= T 11 100 ,(L; 1I.52 25 3 N
= — | | — 1T .
= ohjx %ﬂo = sl /7
W= Ll oo 1y u S [T /T /
_P1__ Al Bl T 5 60 ,’ / // /
7 \ Ch.17 S
Travel Sub plate EB8O3 Y 2 40 ’/ // 4
lauf Grundplatte EBB03 — g 20 ///
56 5 g %
£ 5 10 15 20 25
Ch.8 9 Flow / Durchfluss Q (L/min)
= $ jg} $ 1 W
R — AQ} B © type / typ 11 W
= EZ% ’’’’’ o @ ’’’’’ <~ Adjusting field > K
© = 4@7 Einstellungsbereich 0-50 L/mln -~ z
= - ‘ m
s NN
EQFM103A 100 1I/2 /1 1/-5 2 25
Ordering code: 5 80 / / 7~ 4
Bestell-Code: LEJLQF][ M [k [ 3 [ |[ * | = | /1 /
R
S [ 1/
EUROFLUD = E — ~ 401/
; 20 I//
Flow requlating valve = QF g
Drosselrueckschlagventil 1020 30 40 50
Flow / Durchfluss Q (L/min)
type of modular mounting = M — Regolazione / Reglage
Typ fuer Modularmontage
F = by key / Schlussverstellung
type / Typ =10 — 11 — V = Handwheel / Aluhandrad
CETOP 3 = 3 —- L— AB — A — B = adjusting on / Einstellung auf

REV. 01



LOAD CONTROL VALVE TYPE EOVM103A... ﬁ 6 5 5
SENKBREMSHALTEVENTIL TYP EOVM103A... FL Ulg o

HYDRAULIC

VALVES
VENTILE

Single—acting load control valve (overcenter) — modular type — CETOP 3. Seal by conical
plunger. Suitable for open centre hydraulic circuits, i.e. A and B lines on unloading.
OPERATING

Valve setting (Pt) has to be 1,3 times higher than load pressure (Pc).

Valve influenced by the counterpressure at unloading (PV). By setting, it will appaer a light
oil drain external to the valve through the adjusting screw.

This allows to eliminate the air inside the circuit.

Senkbremsventil (overcenter) mit einfacher Wirkung in A — Modularbauweise — CETOP 3.

FUNKTIONSWEISE

Die Einstellung des Ventil (Pt) muss das 1,3—fache des Eingangsdrucks (Pc) haben.

Das Ventil reagiert auf den Gegendruck im Ausgang. Deshalb kommt es in der Phase der
Einstellung zu einem leichten Austreten von Ol durch die Einstellschraube.

Dadurch wird das Vorhandensein von Luft im Kreislauf vermieden.

Pilot pressure pPp = Pt — Pc + Pv- <K + 1>

Steuerungsdruck K K
Pressure drop
TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN Druckabfall
Nominal flow / max Durchfluss _ 30 I/min. .20
Max pressure / max Betriebsdruck: 300 bar g /
Pilot ratio <K> 495 - 1 215 7
Steuerungsverhdltnis o S
Qil viscosity / O\visﬁositot: _ 2,8-380 cSt S 10 P\'\7P‘
Qil temperature / Oltemperatur: _ —10° +80° ™~ P"\
Qil type / O Typ: — mineral HL—HLP DIN 51524 | 2 5 ™/
Filtering / Olfilterung: _19/15 1SO 4466 (25micron) | 9
Gaskets / Dichtung: _ NBR + PTFE g
Body material / Werkstoff: — GGG40 10 20 30
Weight / Gewicht: — 1.8 Kg Flow / Durchfluss Q (L/min)
PT A1 BT T Hydr. symbol
s 1el Smbe
HEIL] o (o] 9] | 8
A B
&
N—,
47.5 109 {
oh. 24 76.5 P1 Al B1 T
—o § o roD
5 Agry (B © ;
\NZARRNY @
@ P A B i
Ch. 14 o P ©
Ordering code tting by k
Z EJlov][M]l10][ 3 ][ A x| FJ—F = 21ng Py xey
Bestell-Code ‘ H H H H H H H Einstellung schlussverstellung
EUROFLUID = E J y
— SPRING TYPE / FEDER TYP
load control valve = OV increase setting
Senkbremshalteventil E;(mg_eh pressure Einstellung
" y ereic Druckerhohung standard
modular mounting =M color ) bar/turn screw :
Modularmontage N° | forbe |min=mox | e oupen— Q=5 I/min
type / typ = ']O JE—— ( bar ) drehung ( bar j
—— 2 |green/grin| 60-210 70 170
CETOP & = 3 —
. . — 3 red/rot | 80-350 120 280
setting on / Einstellung A = A —
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LOAD CONTROL VALVE TYPE EOVM103AB... ﬁ 6 5 6
SENKBREMSHALTEVENTIL TYP EOVM103AB... FL UI? o

HYDRAULIC

Double—acting load control valve (overcenter) — modular type — CETOP 3. Seal by conical
plunger. Suitable for open centre hydraulic circuits, i.e. A and B lines on unloading.
OPERATING

Valve setting (Pt) has to be 1,3 times higher than load pressure (Pc).

Valve influenced by the counterpressure at unloading (PV). By setting, it will appaer a light
oil drain external to the valve through the adjusting screw.

This allows to eliminate the air inside the circuit.

Senkbremsventil (overcenter) mit einfacher Wirkung in A unt B — Modularbauweise — CETOP 3.

FUNKTIONSWEISE

Die Einstellung des Ventil (Pt) muss das 1,3—fache des Eingangsdrucks (Pc) haben.

Das Ventil reagiert auf den Gegendruck im Ausgang. Deshalb kommt es in der Phase der
Einstellung zu einem leichten Austreten von Ol durch die Einstellschraube.

Dadurch wird das Vorhandensein von Luft im Kreislauf vermieden.

Pilot pressure Pp = Pt — Pc + Pv. <K + 1>

Steuerungsdruck K K
Pressure drop
TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN Druckabfall
Max flow / max Durchfluss _ 30 I/min. .20
Max pressure / max Betriebsdruck: 300 bar g /
Pilot ratio (K) 495 - 1 15 7
Steuerungsverhdltnis o =
Qil viscosity / Olviskositat: _ 2,8-380 cSt S 10 P\'\7P‘
Qil temperature / Oltemperatur: _ —10° +80° ™~ P"\
Qil type / O Typ: — mineral HL-HLP DIN 51524 | £ w/
Filtering / Olfilterung: — 19/15 1SO 4466 (25micron) | &
Gaskets / Dichtung: _ NBR + PTFE g
Body material / Werkstoff: — GGG40 10 20 30
Weight / Gewicht: — 2.5 Kg Flow / Durchfluss Q (L/min)
AT BT Hydr. symbol
=i -
P
8 4¢7 @ @ 4¢7 N T T
q Tt A
P A B T Pl LT |
C
47.5 150 47.5 1 A1 B1 T
ch. 24 76.5 o
/)<:(\\
7@ T @ ij ri
E} N
5 Ay B
w@w P A B T
Ch. 14 9% ¥ o
245

Ordering code tting by k
EJlov][M][10]| 3 ||AB][ % || F |—F = 29 By *ey
Bestell-Code ‘ H H H H H H H Einstellung schlussverstellung
EUROFLUID = E J y
— SPRING TYPE / FEDER TYP
load control valve = OV increase setting
Senkbremshalteventil Egmg_eh pressure Einstellung
. B ereic Druckerhohung standard
m&dé\o‘r mouqtmg = M color ] bar/turn screw | .
odularmontage N° | farbe | min=mox |y schrauben— Q=5 I/min
type / typ = 10 — ( bar ) drehung ( bar )
—— 2 |green/grin| 60-210 70 170
CETOP & = 3 —-
— 3 red/rot | 80-350 120 280

setting on / Einstellung A-B = AB —
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PRESSURE REDUCING / RELIEVING VALVE TYPE EVRM103P... 6 5 7
DRUCKREDUZIERVENTIL TYP EVRM103P... F£L£UE Iig [
HYDRAULIC
Pressure reducing and relieving valve — modular type — CETOP 3
The valve is normally delivered with internal drain, but removing plug (1) 1/8"G, and fitting
a M8 x 1 DIN 906 plug on pos. (2) it's possible to obtain external drain.
Druckreduzierventil — Modularbauweise — CETOP 3
Das Ventil wird mit internem LecKol geliefert, jedoch durch Entfernung des Stopfens (1) zu 1/8"G und
Montage eines Stopfens M8 x 1 DIN 906 in Pos. (2) kann externes Lecksl erzielt werden.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN N 830 O] 005 [A]
Max flow / max Durchfluss _ 30 I/min. © £0.05
Int | drai / Int Lecks| 3, . = \5 $24*0
nternal drain max / Internes Leckdl max — 50 ¢cm¥Ymin s
Max pressure /“mox Betriebsdruck: 300 bar > 7/8"-14 UNF—2B
Oil viscosity / Olviskositat: _ 2,8-380 cSt ~ [L[00%5[A]
Oil temperature / Oltemperatur: — —10° +80° -;U: ‘/M\ AI0% A
Oil type / O Typ: _ mineral HL—HLP DIN 51524 @ - ! o3
Filtering / Olfilterung: — 19/15 1S0 4466 (25micron) || £ 9% {» © g
Gaskets / Dichtung: _ NBR + PTFE g & b
Body material / Werkstoff: — GG25 T & N
: ‘ot 4 <
Weight / Gewicht: — 1.7 Kg SAE10/3 = S
&
-§
- Hydr. symbol e
Symbol E > +0.02
g y o 8 e [, 00t
Al P T |81 il - o0
PRET-1 ® 17.5-003
o [ i
DY NS Nt \
A P T B
. Ch. 5
A P T B Ch. 17
26.5 12 = 46
104 1 /8" 42.5 27.5
D] 77 V /722722222723 P
& ® e © %==H=I - %
N\ 2y, - 9
) |, |2 o o f |
o Q% DN 18 &\ o
@ 0 PY o — @
El e
S 8 o
80 ° SETTING TYPE F by key
é — oS EINSTELLUNG TYP Schlussverstellung
2 60 £l2
a 4—6 Zle
~ 40 —— 3| — SPRING TYPE / FEDER TYP ——
L 2 cle pressure
2 20 S — ISERS range increase
§ Bereich Druckerhohung
> 20 20 10 0 10 20 30 bar /turn screw
RELIEVING L/mi REDUCING o | min—max _
ORUCKEEGRENZUNG. (L/min) REDUZIER N™| " bar ) bor/jmmwe”
rehung
Ordering code 212-2 2.8
EJIVRI|MI|10]| 3 || P | k| X| F
Ordering cod ERGIG P FFIF] e
EUROFLUID = E ] J *| 6 | 1050 I
reducing / Druckreduzier = VR 8 |28 -80 14
% Spring 6 is for 15 I/min only. Recommended
modular / Modularmontage = M for a A P higher than 100 bar to get
a better stability.
type / Typ = 10
Die Feder 6 ist nur fir 15 I/min Durchfluss.
CETOP 3 = 3 — Empfehlenswert bei einem hioheren A P als
100 bar zur Erzielung einer besseren Stabilitat.
reducing on P / reduziert in P = P —————
without reducing cartridge _ 71 p-= with reducing cartridge
ohne Druckreduzierpatrone mit Druckreduzierpatrone
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PILOT OPERATED PRESSURE REDUCING VALVE TYPE EVRM103P...
VORGESTEUERTES DRUCKREDUZIERVENTIL TYP EVRM103P...

ted 65,8

HYDRAULIC

Pilot operated pressure reducing valve — modular type — CETOP 3

The valve is normally delivered with internal drain, but removing plug (1) 1/8"G, and fitting
a M8 x 1 DIN 906 plug on pos. (2) it's possible to obtain external drain.

Vorgesteuertes Druckreduzierventil — Modularbauweise — CETOP 3

Das Ventil wird mit internem LecKol geliefert, jedoch durch Entfernung des Stopfens (1)
M8 x 1 DIN 906 in Pos. (2) kann externes Leckdl erzielt werden.

Montage eines Stopfens

zu 1/8"G und

TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCH.E DATEN N 830 Ol 005 [A]
Max flow / max Durchfluss _ 30 I/min. © £0.05
. . = & $24*0
Max pressure / max Betriebsdruck: 300 bar S )
Internal drain max / Internes Leckal max _ 0.6 I/min = 7/8"—14 UNF—28
Pilot hole @ / §teuerbohrumg ®: 0.6 mm : R 02 [[o0[A]
Oil viscosity / Olviskositat: _ 2,8-380 cSt b / \
Oil temperature / Cltemperatur: —-10° +80° : So = ol ©°
Oil type / Ol Typ: __ mineral HL—HLP DIN 51524 3 9 k‘ - ®
. . PR . > N~
Filtering / Olfilterung: — 19/15 I1SO 4466 (25micron) N NS ©
Gaskets / Dichtung: NBR + PTFE ‘ "P;_s Ml
Body material / Werkstoff: — GG25 N
Weight / Gewicht: _ 1.7 Kg SAE10/3] s
P +0.02
%ﬂ/&%a Hydr. symbol 5 8 15.9 -0.03
’ Mv Symbol & 017595
Al P1 m B1
PRET AT__P1 T BI
sy || rb s=
[ I NS—; - [“\ It
A = I {} {M’EZLJH &=1-'—‘
A P T B
15 48
26.5
10 . 42.5 @ Ch. 24 46
1/8"G 50—60 Nm
% //I'////
@@:j o 19 @ =‘ ch. 4 | I,
’ /////ll//// G
M o |5 AD OB
(© 5| D
J/ ol ™ %) 0 \\
o Lo p o o
. : . Ch. 13 27.5
reduction diagram / Reduzierschema
< 280
O
2
~x 210
s
S 140 SETTING TYPE F by key
™~ EINSTELLUNG TYP Schlussverstellung
()
5 70
b — SPRING TYPE / FEDER TYP —
= pressure
range H
0 10 20 30 Bereg'\ch increase
Flow / Durchfluss Q (L/min) Druckerhdhung
Ordering code N+ |min-mox Eor?éurhn screw
ar cnrauben—
Bestell—Code LEJIWR][m 10 ][ 3 | P |[* | * || F | (oar ) |ber/Zerroud
EUROFLUD = E L |0- W *
- 2 |70 - 280 88

=W

reducing / Druckreduzier
modular / Modularmontage = M

type / Typ = 10

CETOP 3 =

reducing on P / reduziert in P =

37

Pi

NOTES: spring 2 only on request
BEMERKUNG: Feder 2 nur auf Verlangen

with reducing cartridge
mit Druckreduzierpatrone

P=

without reducing cartridge

Z= ohne Druckreduzierpatrone
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PRESSURE SELECTOR VALVE TYPE EVSM103AB
WECHSELVENTIL TYP EVSM103AB

Elug

65.9

HYDRAULIC
Modular pressure selector valve — CETOP 3
LS side port 1/47G.
Wechselventil — Modularbauweise CETOP 3.
LS Verbraucher seitlich 1/4"G.
TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN
Max flow ports/ max Durchfluss __ 40 I/min.
Max flow internal selector / max Durchfluss der internen Patrone __ 6 I/min
Max pressure / max Betriebsdruck: ___ 300 bar
Oil viscosity / Olviskositat: __ 2,8-380 cSt
Oil temperature / Oltemperatur: __—10° +80°

Oil type / O Typ:
Filtering / Olfilterung:

___mineral HL—HLP

__19/15 1SO 4466 (25micron)

DIN 51524

Gaskets / Dichtung: — NBR + PTFE
Body material / Werkstoff: — G625
Weight / Gewicht: —_ 1.0 Kg
Hydr. symbol
Symbol
Al B1 P1T T
E— 7;“ MBIl PILTI
Lsi i‘ B s
A B P T A B P T
90
85 S

o
S
&

&
©
@

|
46

Ordering code

7/4,,(;

18.5

20

LE JLvs][m J[10][ 3 |[AB]

Bestell-Code

EUROFLUID = E —

selector valve = VS

Wechselventil

modular mounting = M
Modularmontage

type / typ = 10 —
CETOP 3 = 3 —-

selecting on / wechselnd in AB = AB —

pressure / Druck (bar)

Wahlpatrone
15
12
9
6
3
0 2 4 6

Pressure drop of the internal

selector cartridge

Druckabfall der internen

Flow / Durchfluss Q (L/min)
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